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NOVINKY NA TRHU 


Bezdratova nahrada serioveho kabelu RS-232 



Pri potrebe nahradit nebo prodlou- 
zit standardm seriovy kabel RS-232 
(pripadne RS-485/422) lze velice jed- 
noduse pouzit bezdratove moduly 
Bluetooth® nebo WLAN od spolec- 
nosti connectBlue. 

Moduly maji primo vyvedene sig- 
naly TxD, RxD, CTS, DTR, DSR 
a RTS v logickych urovmch 3,3V. Po 
pridani jednoducheho prevodmku na 
urovne seriove linky (typicky MAX232 
a jeho klony, idealne pro 3V logiku, 
jako je napr. MAX3232) ziskame kom- 
pletni "bezdratovy" seriovy kabel s vy- 
sokym zabezpecemm komunikace. 
U "bezdratoveho kabelu" lze navic de- 
finovat rychlost od 300 bps do 921,6 kbps, 
pocet stopbitu, paritu a flow control. 

Pro uvedeni do provozu nejsou po- 
treba znalosti bezdratove problema- 
tiky, v pripade Bluetooth® modulu je 
staci sparovat a umoznit jim tak ko- 
munikaci - tuto jednoduchou proce- 
duru muzeme samozrejme pro vest na 
pram zakazmka i v nasi kancelari, je 
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to otazkou nekolika minut a tato sluz- 
ba je poskytovana zdarma v ramci nasi 
technicke podpory. 

Pri pouziti WLAN modulu se jed- 
noduse nastavi parametry bezdratove 
site (SSID, zabezpecem apod.), opet 
jde o jednoduchy ukon, ktery pro za- 
kazniky muzeme poskytnout. 

Typicky dosah tohoto reseni je od 
nekolika desitek metru do priblizne 
1 km, pri pouziti smerove anteny je 
ovsem mozne v pripade Bluetooth® 
modulu dosahnout az 10 km. Tato 
vzdalenost zrejme nebude v praxi vy- 
uzita, je vsak vyhodne takto reseny 
spoj pouzit v pripadech, kdy je tak 
zajistena robustni linka s minimalni 
sanci na zaruseni od jinych zdroju vf 
signalu v oblasti okolo 2,4 GHz. 

Krome samotneho vykonu modulu 
(v pripade Bluetooth® jsou k dispozici 
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celkem 4 ruzne vykony), zalezi dosah 
predevsim na provedeni anteny. Mo¬ 
duly s integrovanou antenou budou 
mit vzdy mensi dosah nez moduly 
s externi antenou. 

Bluetooth® moduly mohou mit kro¬ 
me standardniho firmware take spe- 
cialne upraveny firmware, ktery zcela 
zmeni zakladni funkce modulu. Tyto 
specialm verze firmware jsou k dispo¬ 
zici zdarma a uzivatel si je muze sam 
do modulu nahrat. 

Point-To-Multipoint 

Point-To-Multipoint firmware vy- 
uzivajici technologii Wireless Mul¬ 
tidrop™ dovoluje jednim zanzemm 
Master soucasne ovladat az 7 zarizem 
Slave a jednoduse tak vytvorit tak 
Wireless Multidrop™ Network. Az 
7 dalsich Bluetooth® zarizem tak 
soucasne komunikuje s jednim nadra- 
zenym Masterem. 



Repeater 
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Novinky u firmy Macro Weil 


Firma Macro Weil predstavuje no¬ 
vinky z oboru GSM datovych produk- 
tu a bezdratovych technologii ve vol- 
nych pasmech. V oblasti GSM tech¬ 
nologic predstavf zejmena GSM mo- 
duly firmy Motorola, ktere umoznujf 
prenosy pomoci GPRS/EDGE, majf 
podporu TCP/IP stacku a nove i moz- 
nost programovam pomoci jazyku 
Java. Dalsf novinkou z GSM techniky 
jsou moduly a produkty litevskeho 
vyrobce Teltonika, ktery nabfzf kom- 
pletnf resent GSM produktu od jed- 
noduchych a levnych modulu, pres 
modemy s komunikaci RS232, USB, 
PCI nebo PCMCIA. Dale nabfzf ho- 
tove aplikace pro sledovanf stavu 
nebo ovladani vystupu pomoci SMS 
nebo pres GPRS. 

V oblasti bezdratovych technologii 
se predstavuje cela skala modulu 
a aplikaci na frekvencfch 433/868 MHz 
nebo 2,4 GHz. Zejmena BlueTooth 
moduly a servery, ZigBee moduly 
a nova technologie Wavenis urcena 



WaveCard - Wavenis ™ modem 


predevsfm pro prumyslovou telemetrii 
a aktivni RFID. Technologie Wavenis 
nabizi jak OEM moduly k zabudovam 
do zakaznickych aplikaci nebo hotove 
produkty pripravene k integraci do 
systemu. Jsou to zejmena bezdratove 
cftace pro snfmanf pulsu z vodomeru, 
plynomeru a dalsfch mericu spotreby, 
ktere se dajf zakomponovat do site 
a usnadnf tak odecty z mericu energii. 
Dale bezdratove telemetricke jednotky 
pro mereni teploty, logickych stavu 
nebo pro pripojeni analogovych cidel 
0-5 V nebo 4-20 mA. Zajimave je i po- 
uziti technologie Wavenis pro aktivni 
UHF RFID systemy, kdy dosah tagu 
je az stovky metru. 

WaveCard - Wavenis™ modem 

Modem WaveCard je zajimavym re- 
senim pro realizace bezdratovych da¬ 
tovych spojeni s dlouhym dosahem. 
Modem je zalozen na technologii 
Wavenis™, tedy umoznuje datove 
spojeni rychlosti az 100 kbps na vzda- 
lenosti nekolika kilometru bez nut- 
nosti smerove anteny. Technologie 
pracuje ve volnem pasmu 868 MHz 
s vykonem az 0,5 W, pficemz vyuziva 
i FHSS a DSSS zpusobu prenosu dat. 
Modul se pripojuje pomoci miniatur- 
niho 8-pinoveho konektoru, ktery ob- 
sahuje napajem i komunikacni UART. 
Antenni vystup je prizpusoben pro 
osazeni MMCX konektoru. Realizace 
vlastniho spojeni je velice jednoducha 
a komunikacni protokol je zalozen na 


prehlednem ASCII protokolu. Cela 
technologie klade duraz na jednoznac- 
nost a prehlednost HW i SW reseni, 
tudiz vyvoj zakaznickeho zarizeni lze 
zvladnout za velmi kratkou dobu. 

Motorola G24 JAVA 

Tradicm dodavatel GSM modulu 
Motorola pripravuje na kveten vydani 
programovatelnych GSM modulu 
rady G24. Nove, programovatelne mo¬ 
duly vychazi ze stavajici rady mini- 
aturnich ctyrpasmovych GSM/GPRS- 
EDGE modulu s sirokym teplotnim 
rozsahem a vysokou stabilitou, pfi¬ 
cemz upravou firmware je zajistena 



Motorola G24 JAVA 


Typicke aplikace: 

- soucasna komunikace nekolika za- 
rizeni 

- bezdratove ovladani az sedmi za- 
rizeni jednim nadrazenym Masterem 

- bezdratovy prenos dat az ze 7 ruz- 
nych mist do jednoho centra. 

Universal I/O Module 

Unikatni firmware I/O Module 
zmeni funkci modulu na univerzalm 
I/O modul s max. 12 nezavislymi vstu- 
py/vystupy. Kazdy z 12 vodicu lze na- 
programovat bud’ jako vstup nebo jako 
vystup a to v libovolne kombinaci (napr. 
4 vstupy a 8 vystupu, 12 vstupu apod.). 

Typicke aplikace: 

- dalkove ovladani s velkym dosahem 
a mimofadnou bezpecnosti prenosu 
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- bezdratovy prenos logicke urovne az 
12 vodicu. 

Repeater 

Serial Port Profile (SPP) Repeater 
firmware umoznuje pouzft Bluetooth® 
modul jako repeater a prodlouzit tak 
dosah, prakticky neomezene, levnym 
a jednoduchym zpusobem. 

Repeatery lze navic radit za sebou 
do teoreticky neomezeneho retezce. 

Nastavenf je velmi jednoduche a po 
pocatecnf konfiguraci repeater pracuje 
zcela samostatne a nevyzaduje pritom- 
nost obsluhy ani zadny nadrazeny sys¬ 
tem, pouze napajem. 

Typicka aplikace: 

- prodlouzeni dosahu mezi jakymikoli 
Bluetooth® zarizenimi. 

TitlTFe 


SOFTWARE 

ConnectBlue nabizi zdarma software 
"Serial Port Adapter Toolbox", jehoz 
prostrednictvfm lze velice komfortne 
komunikovat s moduly. Krome prf- 
meho vkladanf AT prfkazu umoznuje 
Toolbox snadny zapis i ctenf konfigu- 
race modulu pomoci prednastavenych 
hodnot. 

Krome toho lze samozrejme pouzft 
jine zpusoby, napr. Windows Hyper¬ 
terminal (je soucastf OS Microsoft 
Windows). 

Pozn.: V prfpade, ze PC nenf vyba- 
veno seriovym portem RS-232, lze pro 
komunikaci s moduly bez potfzf po¬ 
uzft bezne dostupny adapter USB<- 
>RS-232. 

Informace o modulech Bluetooth ziskate 
na www.spezial.cz 
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moznost zapisu zakaznicke aplikace - 
"midletu". Aplikaci napsanou v jazyce 
JAVA lze implementovat pomoci se- 
riovych portu, i pres GSM sit’ pomoci 
sluzby Over The Air, ktera je v mo- 
dulu pripravena. Modul G24 obsahuje 
dve seriove linky a USB port, avsak 
take 8 univerzalmch vstupu - vystupu 
a 3 vstupy A/D prevodmku. S modu- 
lem G24 je tedy velmi snadne zreali- 
zovat zcela autonomm zarizeni ovla- 
dane prostrednictvim GSM site bez 
potreby jakehokoli extermho proce- 
soru ci ridici jednotky. 

Orcam GPS30F 

GPS30F je zalozeny na SirF Star III 
a ma vyrazne lepsi citlivost nez jeho 
predchudce GPS25X. Prijimac je dva- 
cetikanalovy. Integrovany mzkosumo- 


vy zesilovac a SAW-filtr (filtr s povr- 
chovou akustickou vlnou) umozhuje 
pouziti pasivni i aktivni anteny. Mo¬ 
dul ma velky rozsah napajeciho napeti 
(3,3 az 5,5) a nizky odber proudu. Vy- 
vojovy kit pro GPS30F bude mit proti 
svemu predchudci take rozsirene 
moznosti - napr. USB nebo vestavenou 
nabijeci baterii. 

Zjist’ujte stavy, nebo spmejte 
az 10 A na libovolnou 
vzdalenost pomoci SMS 

Litevky vyrobce Teltonika nabizi 
velmi siroky sortiment GSM zarizeni. 
Mezi nejzajimavejsi urcite patri ter¬ 
minal TBox, ktery je vybaven sedmi 
digitalmmi vstupy, osmi digitalnimi 
vystupy a trend analogovymi vstupy. 
Dale je mozno vyuzit dva porty 


RS232. Zarizeni je programovatelne 
pomoci Java Imletu a nabizi tak vyso- 
kou modularnost. Programovani Javou 
vsak vubec neni podminkou, abyste 
mohli TBox pouzivat. Napriklad pro 
sepnuti vystupu nebo zjisteni stavu 
vstupu pomoci SMS vam staci pouze 
predem definovat tvar prislusne zpra- 
vy. Stavy jednotlivych I/O jsou indi- 
kovany pomoci LED, zarizeni je moz¬ 
no pripevnit na DIN listu. Pokud po- 
trebujete spinat azl0A(15A kratko- 
dobe), staci si k Tboxu poridit jeste 
TboxRelay, ktery je mechanicky i elek- 
tricky kompatibilni a muzete rovnou 
pripojit napriklad topeni na chate. 

Radiomodemy pro volna 
pasma s dosahem az stovky 
metru 

Radi byste se zbavili neprehledne 
zmeti kabelu? Marne pro vas reseni 
v podobe univerzalm radiovych mode- 
mu IRIS. Pomoci techto pristroju mu¬ 
zete prenaset data az na vzdalenost 
1 km pri prime viditelnosti. Modemy 
existuji v provedenich pro pasma 402 
az 470 MHz, potazmo 804 az 940 MHz, 
cimz je zajistena moznost celosveto- 
veho nasazeni. K dispozici jsou pri- 
stroje se sesti digitalnimi vstupy/vy- 
stupy a sesti analogovymi vstupy. 
Dalsi moznosti jsou pristroje urcene 
jako nahrada RS232 a RS485. Vyho- 
dou jsou take male rozmery modemu 
(42x51x11 mm). Pomoci ovladaciho 
software je mozne konfigurovat sif (az 
typu strom) a nastavovat nejruznejsi 
parametry jednotlivych modulu (para- 
metry RS232, casovace, maskovam 
I/O...). 



IRIS 
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Dotykovy spi'nac 



Obr 1. Schema zapojeni dotykoveho spinace 


Elektronicka zarizeni vyzaduji vet- 
sinou vice ci mene ovladacich prvku. 
Mechanicke spmace nejsou nejspole- 
hlivejsi a diky moznym zakmitum je 
casto nutne je hardverove nebo soft- 
verove osetrit. Urcitym resenim mo- 
hou byt spmace elektronicke. Velmi 
popularm byly pr ed nekolika lety, kdy 
se hromadne pouzivaly napr lklad v ka- 
nalovych volicich tehdejsich televizo- 
ru. Jejich princip je jednoduchy. Spo- 
civa v dvojici kontaktmch plosek, roz- 
delenych tenkou izolacm mezerou. Vy- 
uzivaji povrchoveho odporu lidske ku- 
ze. Ten pri dotyku kontakty vzajemne 
propoji a dojde tak k aktivaci spmace. 
Obvodova reseni s vyhodou vyuzivaji 
logicke obvody CMOS, idealni diky 
vysokym vstupnim impedancim. Ve 
sve dobe dokonce existovaly jedno- 
ucelove integrovane obvody s vicena- 
sobnymi prepinacimi vstupy. 

Popis 

Schema zapojeni dotykoveho spina¬ 
ce je na obr. 1. Dvojice kontaktmch 
plosek je oznacena sensorl a sensor2. 
Pri zkratovam prstem se pres kontakt- 
ni plosky otevre dvojice tranzistoru T1 
a T2. Napeti na jejich kolektorech 
skokove stoupne a kladny impuls je 
pres vazebni kondenzator Cl a diodu 
D1 priveden na vstup hradla U1 A. Je- 
ho vystup se preklopi do nizke urovne 
a nasledujiciho hradla U1B do vysoke 
urovne. Ten to stav je zachovan i po 
odeznem spousteciho impulsu pomoci 
odporu R7, ktery udrzuje na vstupu 
U1A vysokou uroveii. Vysoka uroveii 
je i na vstupu 9 hradla U1C. Druhy 
vstup je pres odpor R6 uzemnen, takze 
na vystupu U1C je vysoka uroveii 
a dioda D2 je polarizovana v zavernem 
smeru. 



Pri dalsim dotyku spinaci plosky se 
opet na Cl objevi kladny impuls. Ten 
je take na odporu R6, cimz se oba 
vstupy U1C dostanou na vysokou uro- 
veii a jeho vystup se preklopi do nizke 
urovne. Dioda D2 snizi napeti na 
vstupu U1A a 10 se preklopi. 

Kazdym dotykem snimace se tak 
zmeni vystup obvodu. Ten ma jak nor- 
malni, tak i negovany vystup. 

Cely obvod je napajen z extermho 
zdroje napetim +3 az +15 V. 

Stavba 

Modul spinace je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 28 x 46 mm. Rozlozeni sou- 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3 a ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 
Zapojeni je velmi jednoduche. I kdyz 
je navrzeno na dvoustranne desce, 
i pro zacinajiciho amatera nebude tez- 
ke si navrhnout a zhotovit jednostran- 
noudesku se spoji. 



Zaver 

Popsany spinac muze byt soucasti 
rady elektronickych obvodu. I kdyz je 
navrzen na samostatne desce, vzhle- 
dem k jednoduchosti zapojeni muze 
byt snadno pouzit jako soucast slozi- 
tejsiho zarizeni. 


Seznam 

soucastek 

A991554 


R1-4, R6, R8. 

.1 Mfl 

R7. 

.10 MQ 

R5, R9. 

.100kQ 

Cl-2. 

.100 nF 

IC1. 

. CD4093 

T1-2. 

. BC560 

D1-2. 

.1N4148 

K1 . 

.PSH-06-VERT 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
dotykoveho spinace 


Obr. 3. Obrazec desky spoju dotyko¬ 
veho spinace (strana TOP) 


Obr 4. Obrazec desky spoju dotyko¬ 
veho spinace (strana BOTTOM) 
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ZACATECNICI 



Jednoduchy prijimac "elektrosmogu" 


K3 



Obr. 1. Schema zapojeni prijimace elektrosmogu 


Elektromagneticky "smog", jak se 
s oblibou prezdiva nejruznejsimu ru- 
sivemu elektromagnetickemu vyzaro- 
vani okolo nas, se stava v poslednich 
letech fenomenem. Nase spolecnost je 
doslova zahlcena nejruznejsimi zdroji 
elektromagnetickeho ruseni. Otazku 
skodlivosti vzhledem k lidskemu zdra- 
vi muzeme ponechat stranou, stoupen- 
ci ani odpurci zatim nemaji dostatek 
dukazu o skodlivosti nebo neskod- 
nosti. V kazdem pripade se ale celosve- 
tove proti nadmernemu ruseni a vyza- 
fovani bojuje. To je patrne take u prede- 
psanych testu kompatibility (zkracene 
oznacene CE), ktere samozfejme 
krome hlediska bezpecnosti testuji 
elektronicke pristroje jak na odolnost 
proti ruseni, tak i na maximalm rusi- 
ve vyzarovani. 

Vice o elektrosmogu naleznete 
v tomto cisle AR u konstrukce detek- 
toru elektrosmogu. 

Elektrosmog lze nejen merit, ale 
take slyset. Projevuje se na nejruznej- 
sich kmitoctech od brumu az po sum. 
S nasledujici jednoduchou konstrukci 
muzete elektrosmog i poslouchat na 
pripojenych sluchatkach. 

Popis 

Schema zapojeni prijimace elektro¬ 
smogu je na obr. 1. Signal detekujeme 
pomoci dratove anteny, pripojene ko- 
nektorem K1 (vyvod 1) a feritove an¬ 
teny, pouzivane ve starsim stredo- 
vlnnych rozhlasovych prijimacich, 
zhotovene z nekolika desitek zavitu 
dratu na feritovem jadre (tycce), pri- 
padne i ploche vzduchove civce. Podle 
doporucem autora napriklad 200 za¬ 
vitu na prumeru 20 mm. Provedem 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
elektrosmogu 
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civky ani pocet zavitu neni nijak kri- 
ticky a muzeme zde ruzne experimen- 
tovat. 

Civka je pripojena opet konektorem 
K1 (vyvody 2 a 3, oznacene jako 
civka). Z K1 pokracuje signal pres 
oddelovaci kondenzator Cl na tritran- 
zistorovy zesilovac s T1 az T3. Vsech- 
ny tri stupne jsou stejnosmerne vazane 
a pracovni bod tranzistoru je udrzovan 
dvojici odporu R4 a R5 z kolektoru 
tranzistoru T3 do baze tranzistoru Tl. 
Stridava slozka je filtrovana konden- 
zatorem C3. Zesilovac ma pomerne 
vysoky zisk, nutny pro zesilem vstup- 
nich signalu radu mikrovoltu. Z vy- 
stupu tranzistoru T3 jde signal pres 
vazebni kondenzator C4 na vystupni 
konektor K2, ke kteremu se pripojuji 
sluchatka. Cely detektor lze napajet 
jednou az dvema tuzkovymi bateriemi, 
tedy napetim 1,5 az 3 V. 



Obr. 3. Obrazec desky elektrosmogu 
(strana BOTTOM) 




Stavba 

Prijimac elektrosmogu je zhotoven 
na jednostranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 22 x 37 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 3. Za¬ 
pojeni je velmi jednoduche a neobsa- 
huje zadne nastavovaci prvky, takze 
jeho stavbu zvladne i zacinajici elek- 
tronik. 

Zaver 

Popsany prijimac nam umozni 
presvedcit se na vlastni usi, co se okolo 
nas v oblasti elektromagnetickeho 
zareni deje, pripadne jak ktere domaci 
pristroje a spotrebice prispivaji k za- 
morovani naseho zivotniho prostredi. 


Seznam soucastek 
A991546 


R1.1 kfl 

R2-3.10 

R4-5.100 

Cl C3-4.10 jt/F/25 V 

C2.220 ji/F/16 V 

Tl -3.BC547 

K2-3.PSH02-VERT 

K1.PSH03-VERT 
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MERENI A REGULACE 



Tester elektrosmogu 


V prechazejici konstrukci (pro za- 
catecniky) jsme se seznamili s po- 
jmem "elektrosmog". Ten samozrejme 
muzeme nejen poslouchat, ale take 
merit. Na rozdil od predchozi kon- 
strukce je ale tester vyrazne sofistiko- 
vanejsi. Na vstupu je pouzit integro- 
vany logaritmicky detektor a kontroler 
AD8313 od firmy Analog Devices. 
Tento obvod je kompletm vicestup- 
hovy logaritmicky zesilovac a demo¬ 
dulator, konvertujici vstupni vf signal 
na svem diferencialmm vstupu na ek- 
vivalentm stejnosmerne vystupni na¬ 
peti s logaritmickym prevodem. Ob¬ 
vod ma linearni kmitoctovou charak- 
teristiku v rozsahu od 100 MHz do 
2,5 GHz a je pouzitelny pro kmitocty 
od 10 MHz do 3,5 GHz. Jmenovity dy- 
namicky vstupni rozsah je od -65 dBm 
do 0 dBm (na impedanci 50 ohmu). 
Obvod pracuje s napajecim napetim 
2,7 az 5,5 V. 

Obvod obsahuje kaskadu 8 zesilo- 
vacich stupnu se ziskem 8 dB a sirkou 
pasma 3,5 GHz. Vystupni napeti je 
stejnosmerne, odpovidajici logarit- 
micke urovni vstupniho napeti. Blo- 
kove zapojeni detektoru je na obr. 1. 

Obvod se vyznacuje vysokou line- 
aritou prevodu v sirokem rozsahu 
vstupnich urovni, ktera v rozsahu od 
-80 db do 0 dB nepresahne ±5 % (viz 
graf na obr. 2). 

Zapojeni vyvodu obvodu AD8313 je 
na obr. 3. Prevodm koeficient vystup- 
niho napeti je 18 mV/dB. Zakladni 
zapojeni obvodu AD8313 je na obr. 4. 
Obvod se dodava pouze v jedinem 
pouzdre /xSOC 8 (RM-08). Rozmery 
pouzdra jsou na obr. 5. 



Obr. 1. Blokove zapojeni obvodu AD8313 



Popis 


Obr. 2. Chyba vystupniho napeti (v dB) v zavislosti na urovni vstupniho napeti 


Schema zapojeni detektoru s ob- 
vodem AD8313 je na obr. 6. Vstup je 
resen podle doporucem vyrobce se 


VPOS Q 
INHI [T 
INLO [T 

vpos 17 


T| VOUT 


AD8313 
TOP VIEW 
(Not to Scale) 


VSET 


7 ] COMM 
7 ] PWDN 


Obr. 3. Zapojeni vyvodu obvodu 
AD 8313 



Obr. 4. Zakladni zapojeni vstupu a vystupniho stejnosmerneho napeti 
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MERENI A REGULACE 




zakoncovacim odporem 53,6 ohmu. 
Prijimaci antena - dipol je zhotovena 
primo na desce spoju. Signal z anteny 
je priveden na vstup AD8313. Vystup- 
m signal - stejnosmerne napeti - po- 
kracuje na vstup standardmho budice 
LED LM3914. Desitka pripojenych 
LED indikuje uroveri prijimaneho 
signalu. Podle grafu na obr. 2 vidime, 
ze vystupni napeti pro signaly v roz- 
sahu od -70 dB do 0 dB je od 0,53 V 
do 1,78 V. Pro stejna napeti jsou na- 
staveny referencni urovne obvodu 
LM3914. Stupnice LED tak pokryva 
piny rozsah od -70 do 0 dB. 

Zapojem je osazeno obvodem pro 
detekci signalu UMTS. Ten ma na roz- 
dil od GSM s sirkou pasma asi 200 kHz 
sirku pasma az 5 MHz. Bohuzel de- 
tekce signalu je zavisla na okolnostech, 
jako je sila signalu GSM a UMTS, 
pripadne dalsi rusiva pole. Je proto 
nutne brat detekci signalu UMTS po- 
moci LED LD1 s rezervou. 

Stavba 

Tester elektrosmogu je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 40 x 72 mm. Cele zarizem 


je s vyjimkou obvodu LM3914 a ne- 
kolika dalsich soucastek zhotoveno 
technologii SMD. Rozlozem soucastek 
na desce s plosnymi spoji je na obr. 7, 
obrazec desky spoju ze strany sou¬ 
castek (TOP) je na obr. 8 a ze strany 


spoju (BOTTOM) je na obr. 9. Zapo¬ 
jem neobsahuje zadne nastavovaci 
prvky, takze by pri peclive praci melo 
fungovat na prvni pokus. Vzhledem 
k pouzitym soucastkam vyzaduje osa- 
zeni jiz urcite zkusenosti s praci s SMD 
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dfly a vhodne naradf, zejmena kvalitnf 
kleste nebo pinzetu a mikropajecku 
s tenkym hrotem. 

Zaver 

Popsany tester vyuzfva progresivm 
soucastky, obvod AD8313 obsahuje 
prakticky veskere vf obvody. Vysoka 
integrace obvodu vyrazne zjednodu- 
suje zapojenf testeru. Obvod AD8313 
lze vyuzfvat i v fade dalsich aplikacf, 
napnklad pri AM modulaci kontrolou 
vystupni urovne vf zesilovace. Vice 
naleznete v katalogovem listu obvodu 
AD8313. 



Seznam soucastek 
A991545 


R1 .53,6 0 

R2, R4.10 O 

R3.1 O 

R5.100 kO 

R6.470 O 

R7, R9, R12.10 kO 

RIO-11, R13.1 kO 

R8.22 kO 

R14.3,16 kO 

R15.365 0 

Cl 3.47 /jF/25 V 

Cl, C3-4, Cl 1, C14.100 nF 


C6-7.270 pF 

C8, Cl 2, C5.1 nF 

C2.150 pF 

C9.2,2 nF 

CIO.22 nF 

IC1 .AD8313 

IC2.LM3914 

IC3.78L05 

T1-2.BC847 

T3.BC857 

LI.5nH6 

L2, L4.390/iH 

L3.270 /iH 

LD1-11.LED1206-REFLOW 

K1.PSH02-VERT 



Obr. 7. Rozlozeni soucastek na dece 
testeru 


Obr. 8. Obrazec desky spoju testeru 
(strana TOP) 


Obr. 9. Obrazec desky spoju testeru 
(strana BOTTOM) 
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MERENI A REGULACE 


Meric kondenzatoru s procesory PIC 


Elektrolyticke kondenzatory maji 
z pohledu konstruktera dve zakladm 
vlastnosti - kapacitu a ekvivalentm se- 
riovy odpor (ESR). Jejich mereni pa- 
tri k velmi castym cinnostem v elek- 


tronicke laboratori. Obycejne merice 
kapacit, ktere jsou casto i soucasti mo- 
dernich multimetru, se vetsinou ESR 
vubec nezabyvaji. Popsana konstrukce 
umoznuje komfortne merit oba zmi- 


nene parametry. Zapojeni jsme nalezli 
v casopise Elektor. Z jejich interne- 
tovych stranek je mozne si zdarma 
stahnout i program pro oba pouzite 
procesory. 



Obr. 1. Schema zapojeni merice kondenzatoru 
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Obvod umoznuje nasledujici me- 
reni: 

Soucasne zobrazen! stejnosmerneho 
i stridaveho ESR a svodoveho odporu. 
Jeho nizka hodnota avizuje mozny 
defekt kondenzatoru. 

Zapojeni po startu automaticky 
zkratuje merici hroty a nuluje ofset 
mereni. 

Obvod obsahuje take akustickou 
kontrolu, nebot 5 se po pripojem orien- 
tacni hodnota ESR v ohmech signa- 
lizuje odpovidajicim poctem pipnuti. 
Take pfflis maly zkratovy odpor (pod 
10 ohmu) je signalizovan akusticky. 

Popis 

Schema zapojeni merice konden¬ 
zatoru je na obr. 1. Pro mereni kapa- 
city je pouzit klasicky obvod NE555 
IC7, zapojeny jako monostabilm mul¬ 
tivibrator. Procesor PIC ma na starosti 
reset obvodu, rizeni vstupu trigger a 
sledovani vystupu casovace. Cim vetsi 
je kapacita pripojeneho kondenzatoru, 
tim dele je vystup NE555 na vysoke 
urovni. Procesor automaticky prepina 
trojici mericich rozsahu: 

1 az 9 999 pF; 

1 az 9 999 nF; 

1 az 9 999 /jl F. 

Pro lepsi prehlednost jsou hodnoty 
od 1 000 pF zobrazeny jako 1,00 nF 
a od 1 000 nF jako 1,00 ^F. 

Po startu se nejprve automaticky 
nuluje (nastavi) ofset. Podle kapacity 
pripojeneho kondenzatoru procesor 
voli jeden ze tri nabijecich proudu. 
Jednotlive rozsahy lze kalibrovat tro¬ 
jici trimru P3, P4 a P5. Procesor 
postupne pripina jednotlive nabijeci 
proudy az po rozsah /jlF. Mereni pro- 
biha celkem 4x po sobe a vysledek je 
zobrazen na dvouradkovem LCD dis- 
pleji. 

Pri mereni malych kapacit jsou po- 
uzity vysoke hodnoty nabijecich od¬ 
poru v radu megaohmu. Zapojeni je 
tak citlive na indukovany brum. Pro¬ 
cesor proto opakuje mereni kazdych 
10 ms (1/100 s) a je zobrazen prumer 
dvou po sobe jdoucich mereni. Tim se 
vylouci chyba vznikla naindukovanym 
symetrickym sitovym napetim s kmi- 
toctem 50 Hz. 

Pro mereni velkych kapacit - nad 
10 mF je pouzit jiny princip. Kon- 
denzator je ctyrikrat po sobe nabit 
a nasledne opet vybit. To jednak setri 
spotrebu energie a soucasne garantuje 
presnost mereni. Pouze po ukoncem 
mereni je nutne pred dalsim merenim 
pristroj rucne resetovat (vypnout a opet 
zapnout pro vynulovam). 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce merice kondenzatoru 



Obr 3. Obrazec desky spoju merice kondenzatoru (strana TOP) 



Obr 4. Obrazec desky spoju merice kondenzatoru (strana BOTTOM) 
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Velikost ESR se zjistuje konstant- 
nim proudem s obdelnikovym pru- 
behem a kmitoctem 100 kHz. Hod- 
nota hledaneho ESR odpovida jedno- 
duse stejnosmernemu napeti na me- 
fenem kondenzatoru. Pokud je kapa- 
cita kondenzatoru relativne vysoka 
proti merenemu kmitoctu, je napeti na 
kondenzatoru zpusobene vyhradne 
seriovym odporem. Merici kmitocet 
100 kHz je generovan procesorem 
PIC16F84 a ridi ctverici CMOS pre- 
pinacu IC5 74HC4066. Vystup z CMOS 
prepinacu je priveden na symetricky 
operacm zesilovac LF412. Pri vetsim 
seriovem odporu, napriklad 10 ohmu, 
je stejnosmerne vystupni napeti z IC6B 
asi 11 mV. Pro nulovy ESR (napriklad 
keramicky kondenzator 100 nF) je na 
vystupu IC6B napeti piloviteho pru- 
behu s rozkmitem 50 mV, ale nulovou 
stredni hodnotou. Po vyfiltrovani 
kondenzatorem C6 je na C6 napeti 0 V. 
Napeti je mereno na vstupu A/D pro- 
cesoru PIC16F877 IC3. 

V zapojem jsou pouzity dva proce- 
sory PIC. PIC16F84 pracuje jako ge¬ 
nerator kmitoctu 100 kHz a soucasne 
ridi spinany usmernovac IC5. Spojeni 
obou funkci do procesoru IC3 neni 
mozne z duvodu casovam. Oba pro- 
cesory jsou ale rizeny spolecnym krys- 
talem Q1 na kmitoctu 20 MHz. 

Pro korektni cinnost obvodu je du- 
lezity vyber nekterych soucastek. 
Jedna se zejmena o operacm zesilovac 


IC6. Na tomto miste vyhovi napriklad 
pouzity LF412, ktery ma vhodne 
vlastnosti pri zachovani rozumne 
ceny. CMOS prepinac 4066 by mel byt 
v provedem 74HC, i kdyz standardni 
MOS4066 lze pouzit tez. Zbytek sou¬ 
castek je jiz standardni. 

Obvod je napajen z externiho zdroje 
+9 V pres konektor K8. Muzeme 
pouzit jak destickovou baterii 9 V, tak 
sitovy napajec, protoze napajeni je 
stabilizovano regulatorem +5 V 
78L05 IC8. Protoze je pouzito pouze 
nesymetricke napajeci napeti, je zapor- 
ne napeti pro operacm zesilovac IC6 
a CMOS prepinac 74HC4066 gene- 
rovano obvodem ICL7660 IC1. 

Stavba 

Meric kondenzatoru je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 63 x 106 mm. Rozlozem 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3 a ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 
Desku spoju A1549-DPS je za cenu 
339,- Kc mozne objednat na nasi stran- 
ce www.stavebnice.net. 

Mereny kondenzator se pripojuje 
bud’ primo ke svorkam K2 a K3 a me- 
reni kapacity nebo ESR volime prepi- 
nacem SI, nebo jsou pouze pro mereni 
ESR pozity merici kabely, pripojene 
ke svorkam K4 az K7. U kazdeho me- 


rici hrotu jsou pro vodice sense a sig¬ 
nal pouzity stinene kabliky, ktere jsou 
propojeny az na mericim hrotu. Jejich 
delka by nemela presahnout 0,5 m. 

Nastavem 

Nejprve se nastavi zakladni nulovani 
pri mereni ESR. Zkratujeme vstupni 
svorky a na vystupu IC6B trimrem P2 
nastavime napeti asi 40 mV. To je 
proto, ze A/D prevodmk procesoru 
IC3 neumi zpracovat zaporna napeti. 
Ten to zakladni ofset je pri prvnim 
zapnuti a opetovnem vypnuti pristroje 
ulozen do pameti EEPROM procesoru 
a bran pri dalsich merenich jako nu- 
lova hodnota. Trimrem PI nastavime 
kontrast displeje. Na vstup pfipojime 
odpor 10 ohmu a pri mereni ESR na¬ 
stavime trimrem P6 na displeji hod- 
notu 10 ohmu. 

Pro kalibraci mereni kapacity po- 
trebujeme par kondenzatoru s kapa- 
citou napriklad 470 pF a 220 nF a to- 
leranci 1 %, pripadne jine kondenza- 
tory, jejichz kapacitu zmerime jinym 
kalibrovanym pristrojem. Pro vetsi 
kapacity nad 10 ^F potrebujeme stej- 
ne kondenzator se znamou (zmerenou) 
kapacitou. Jednotlive kondenzatory 
postupne pripojujeme na vstupni 
zdirky od radu pF po ^F a prislusnymi 
trimry v poradi P5, P3 a P4 nastavime 
na displeji spravnou kapacitu. Pri 
mereni v rozsahu pF si dejte pozor na 
mozna rusiva napeti, napriklad od 
sitoveho transformatorku. Umistete 
proto meric co nejdale. Tim je kali- 
brace pristroje hotova a muzete ho 
zacit pouzivat. 

Zaver 

Popsany meric byl popsan v casopise 
Elektor 9/2005 pod nazvem "C-multi- 
meter". Na strankach www.elektor.de si 
lze po bezplatne registraci zdarma 
stahnout SW pro oba procesory. I kdyz 
se nejedna o zcela jednoduchou kon- 
strukci, vynalozene naklady jsou vy- 
vazeny velmi dobrymi parametry 
a jednoduchou obsluhou. Zapojeni se 
vyplati vsem, kteri potrebuji casteji 
merit nejen kapacitu, ale i ESR kon¬ 
denzatoru. Vyhodou je i znacny rozsah 
merenych kapacit, coz umozhuje me¬ 
rit i kondenzatory radu jednotek F, 
pouzivane napriklad v automobilo- 
vych hifi systemech. 


Seznam soucastek 



A991549 


IC1. 

.ICL7660 

R1, R18-20, R28-30... 

.10 kn 

IC2. 

.PIC16F84 

R8-11, R21. 

.2,2 kQ. 

IC3. 

.PIC16F877 

R13-14, R16, R12. 

.1 MO 

IC4. 

.LCD 

R17. 

.47 Q 

IC5. 

. CD4066 

R2. 

. 220 Q 

IC6. 

.LF412 

R3. 

.180 n 

IC7. 

. NE555 

R4-7. 

.56 Q 

IC8. 

. 78L05 

R24. 

.7,5 k£2 

T1. 

.BC557 

R25. 

.120 Q 

D1-4. 

.1N4007 

R26. 

.8,2 

D5. 

.5V6 

R27, R15, R23. 

.Ik Q. 

Q1. 

.20 MHz 

R22. 

. 82 kfi 

SI. 

. PBS22D02 

C6, Cl 1-12. 

...10/JF/25V 

K1, K8. 

.PSH02-VERT 

Cl-3, Cl 3, C15-18 . .. 

.100 nF 

K2-7. 

.PIN4-1.3MM 

C4. 

.1 nF 

PI. 

.PT6-H/22 kQ. 

C5. 

. 220 nF 

P2, P6. 

.PT64-Y/100 k Q. 

C8. 

.47 nF 

P4. 

.PT64-Y/250 £1 

C9 . 

.22 pF 

P5. 

.PT64-Y/1 MQ 

CIO. 

.27 pF 

P3. 

.PT64-Y/1 kQ. 
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MERENI A REGULACE 


Meric magneticke indukce 


R1 



Obr. 1. Schema zapojeni me rice magneticke indukce 


Pri konstrukci nekterych zarizem, 
jako jsou napriklad generatory pro 
male vetrne elektrarny, potrebujeme 
znat vlastnosti pouzitych magnetu (na- 
priklad z rozebranych reproduktoru). 
Komercne prodavane gaussmetry jsou 
pomerne drahe a ne prilis typicke pri- 
stroje. Pracuji vetsinou se specialmmi 
senzory na bazi polovodicu, ktere jsou 
casto obtizne dostupne. Jako alter- 
nativu lze vyuzit reakci male civky, 
prilozene k magnetu a buzene krat- 
kym proudovym impulsem. Induko- 
vane napeti je pak umerne magnetic- 
kemu toku civkou. Proto byl navrzen 
tento jednoduchy meric, osazeny 
procesorem PIC16F876 a jednorad- 
kovym LCD displejem. 

Popis 

Schema zapojeni merice magneticke 
indukce je na obr. 1. Magneticka in¬ 
dukce je snimana jednoduchou plo- 
chou civkou, zhotovenou napriklad 10 
zavity dratu s vnitrni plochou 1 cm 2 . 
Z duvodu presnosti mereni nelze civ- 
ku zvetsit, takze indukovane napeti je 

14 


pouze 10 mV pro 1 T. Proto musi byt 
signal pred digitalizaci zesilen. Civku 
pripojujeme konektorem Kl, za kte- 
rym nasleduje operacni zesilovac IC2 
MAX4131. Jedna se o typ s velmi ma- 
lou spotrebou jen 900 ^uA, nesymetric- 
kym napajecim napetim a rail-to-rail 
vystupem. Obvod se dodava v SMD 
pouzdru SOT23-5. 

Procesor provede 256 mereni indu- 
kovaneho napeti behem 0,25 s. Vsech- 
na mereni jsou sectena a celkova suma 
odpovida zmene magnetickeho toku, 
coz predstavuje matematickou inte- 
graci. Vysledek je preveden na deka- 
dicka cisla a jako indukce v T zobrazen 
na displeji. 

Obvod je napajen z destickove ba- 
terie 9 V a napajeci napeti je stabi- 
lizovano obvodem 78L05 IC4. Odber 
merice je akceptovatelnych 10 mA. 
Protoze vstupni napeti muze byt i ne- 
gativni a operacni zesilovac IC2 pra- 
cuje pouze s kladnym vstupnim nape¬ 
tim, je pomoci diody D1 vytvoreno 
kladne predpeti mericiho potencialu. 
Trimrem P2 je nastaveno asi na 
100 mV. Zvysene napeti je privedeno 

C(Zin<ite^U^e~\ 


na invertujici vstup operacniho zesi- 
lovace a referencni vstup A/D prevod- 
niku. Pouzity operacni zesilovac ma 
udavany vstupni napet’ovy ofset 
±3,5 mV, coz muze na jeho vystupu 
zpusobovat chybu az 400 mV. A/D 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
merice magneticke indukce 
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Jako vzdy, i tentokrat budou vyrazne zvyhodneni p red pi at i tele 
casopisu u firmy AMARO (usetri celych 500 Kc). 

Objednavky zasilejte jiz dries na ^-\ 

nasi adresu: AMARO, spol. s r. 

Zborovska 27,150 00 Praha 5; 
tel.: 257 317 313. Formular 
je take na www.aradio.cz. 

Po 1. 10. 2007 Ize DVD 
koupit primo v redakci. 

X- 

Objednavka 


Jmeno, prijmeni 
Nazev firmy 
Adresa: 


o 


DVD AR 1952 -1995 
Cena 1650 Kc 
Cena pro pfedplatitele 


esAiddc 


Zajemci na Sloven sku 
P. O. box 169, 830 
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prevodmk procesoru pracuje s pres- 
nosti 10 bitu, coz predstavuje rozlisem 
5 mV. Chyba operacniho zesilovace tak 
musi byt pod touto urovni. Proto je 
napeti na vstupu OZ mozne trimrem 
P2 kompenzovat o ±4 mV, coz je nad 
udavanym maximalnim ofsetem OZ. 
Napetovy ofset OZ je zavisly i na 
teplote. Jeho hodnota je ±2 /xV/°C, coz 
pfedstavuje pro teplotni rozsah 
± 20 °C chybu mene nez ± 5 mV. 

Obvod ma dva merici rozsahy, vo- 
lene pfepinacem SI A. Ten voli zpet- 
novazebni odpory zesilovace IC2. 
Procesor je o zvolenem rozsahu infor- 
movan druhou sekci prepmace SIB. 
Jako procesor je pouzit typ PIC16F876, 
taktovany krystalem Q1 na 16 MHz. 
Procesor obsahuje flash-RAM a intern! 
A/D prevodmk. Mereny udaj je 
zobrazen na jednoradkovem LCD 
displeji. 


Seznam soucastek 

A991551 

R1, R9-10, R13 . .. 

.10 kn 

R5. 

.1 kO 

R6, R4. 

.2,7 kO 

R8, R7. 

.2,2 n 

R3, R2. 

.100 kQ. 

R12. 

.39 k£2 

R11. 

.22 Q. 

C5-6. 

.10 juF/25 V 

C7. 

.4,7 juF/50 V 

Cl-2. 

.22 pF 

C3-4. 

.100 nF 

IC1. 

.PIC16F876 

IC2. 

.MAX4130 

IC3. 

.LCD 

IC4. 

. 78L05 

D1. 

. SB560 

Q1. 

.16 MHz 

PI. 

. .. . PT6-H/10 kO 

P2. 

. .. . PT64-Y/10 O 

SI-A, SI-B. 

.PREP-PCB 

K1,K3. 

... . PSH02-VERT 

K2. 

... . PSH03-VERT 

S3. 

.JUMP2 


Program pro procesor je napsan 
v asembleru a obsahuje podprogramy 
pro A/D prevodmk, fizem displeje, 
casovace a prevod binarniho udaje na 
dekadicky. Program je volne ke stazeni 
na strankach puvodmho projektu 
www.elektor.de pod oznacenim 04025- 
-11.zip (Elektor 9/2005). 

Stavba 

Meric je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji A1551-DPS 
o rozmerech 44 x 51 mm. Desku je 
mozne si objednat na nasich strankach 
www.stavebnice.net za 129,- Kc. Roz- 
lozeni soucastek na desce s plosnymi 
spoji je na obr. 2, obrazec desky spoju 
ze strany soucastek (TOP) je na obr. 
3 a ze strany spoju (BOTTOM) je na 
obr. 4. Jediny nastavovaci prvek na 
desce je trimr P2, kterym se kompen- 
zuje vstupni napetovy ofset operacniho 
zesilovace. Trimr PI nastavuje kon- 
trast LCD displeje. 

Merici civku zhotovime navinutim 
10 zavitu dratu o prumeru 0,2 mm na 
sroub M4 s plochou hlavou (civka je 
plocha s vnitfmm prumerem 4 mm 
a vnejsim 8 mm) a fixujeme lepidlem. 
Hotovou civku vlozime mezi dve vrst- 
vy tenke izolepy a vyvody opatrime 
kablikem. 



Obr. 3. Obrazec desky spoju merice 
magneticke indukce (strana TOP) 


Po zapnuti pristroje se na displeji 
objevi napis SET nebo cislo s udajem 
"T". Pokud je na displeji "T", znamena 
to, ze ofset je kladny a meridlo nacita 
indukci. Pri indikaci SET je ofset 
zaporny. Musime trimrem P2 nastavit 
napeti mezi vstupem senzoru B (TP1 
na konektoru K2) a vystupem IC2 
(vyvod 1) na 1 mV. Po nastaveni rese- 
tujeme mereni tlacitkem S3. Po kaz- 
dem mereni je nutne pristroj resetovat. 
Pokud pri mereni neukazuje displej 
zadny udaj, obratime merici civku 
o 180 °. Pri dalsim mereni by se na dis¬ 
pleji jiz mel zobrazit vysledek. Pre- 
pinac rozsahu SI soucasne posouva 
desetinnou tecku na LCD displeji. 

Zaver 

Popsany meric magneticke indukce 
je zavisly na provedeni merici civky. 
Ke kalibraci potrebujeme referencni 
meric nebo magnet se znamou induk- 
cnosti. Pak upravime pocet zavitu na 
merici civce, aby zmereny vysledek 
odpo vidal referencnimu pristroj i nebo 
znamemu magnetu. V mnoha pripa- 
dech vsak vystacime i s relativnim me- 
renim, kdy porovnavame ruzne mag- 
nety vzajemne mezi sebou a absolutni 
hodnota nas az tak dalece nezajima. 



Obr 4. Obrazec desky spoju merice 
magneticke indukce (strana BOTTOM) 
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CISLICOVA TECHNIKA 


Barometr a vyskomer 


+3V 



Obr. 1. Schema zapojeni tlakomeru 


Tlak vzduchu se v dobe elektroniky 
nejcasteji men specialmmi senzory. 
Jednim z jejich vyrobcu je take svy- 
carska flrma Intersema. S jejim tlako- 
vym senzorem MS5534B byl reali- 
zovan nasledujici tlakomer. Udaje ze 
senzoru jsou zpracovavany procesorem 
PIC16F876 a zobrazeny na dvourad- 
kovem LCD displeji. Mimo vysku 
atmosferickeho tlaku pristroj vypocita 
tez nadmorskou vysku v metrech s roz- 
lisenim 1 m. 

Popis 

Schema zapojeni tlakomeru je na 
obr. 1. Zakladem obvodu je procesor 
PIC16F876IC1, taktovany krystalem 
Q2 na kmitoctu 32,768 kHz. Jak jiz 
bylo receno, atmosfericky tlak je sni- 
man senzorem MS5534B, pripojenym 
pomoci konektoru K2. Provedeni 
senzoru je na obr. 2. 

Senzor MS5534B je hybridm sou- 
castka zhotovena technologii SMD, 
obsahujici piezoodporovy tlakovy sen¬ 
zor a ADC interface. Jeho vystupem 
je 16bitovy udaj o tlaku a teplote. Mi¬ 


mo to senzor obsahuje 6 citelnych 
koeficientu pro vysoce presnou soft- 
warovou kalibraci. Senzor je mzkopfi- 
konova a nizkonapefova soucastka 


s automatickym spinanim power down 
(ON/OFF). Senzor se dodava v plasto- 
vem nebo kovovem pouzdre. Jeho blo- 
kove zapojeni je na obr. 3. 
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Zakladm vlastnosti: 

rozsah tlaku:10 az 1100 mbar 
6 koeficientu pro sw kalibraci 
ulozenych na cipu 
rozmery: 9x9 mm 
vystup: 15bitovyADC 
3vodicovy seriovy interface 
systemove hodiny 32,768 kHz 
rozsah provoznich teplot: -40 az 
+ 125 °C 

napajeci napeti: 2,2 az 3,6 V 

Obvod je v provedem SMD a pajeci 
plosky jsou usporadany tak, ze lze sen- 
zor zapajet do desky spoju jak z hor- 
m, tak i ze spodni strany. Usporadam 
vyvodu je na obr. 4, popis funkce vy¬ 
vodu je v tab. 1. Vyvody 7 a 8 jsou 
pouzity pouze pro programovani pri 
kalibraci ve vyrobe. 

Na obr. 5 je system prenosu dat do 
mikroprocesoru. Hlavni funkci sen- 
zoru je prevod nekompenzovane ana- 
logo ve hodnoty napeti tlakoveho cidla 
na 16bitovy datovy vystup. Stejnypre- 
vod plati i pro udaj o teplote. "Dl" je 
16bitovy udaj o tlaku a "D2" je 16bi- 
tovy udaj o teplote. Oba udaje pouzi- 
vaji stejny A/D prevodnik. Behem 
obou mereni je senzor prepnut do 
stavu ON pouze po velmi kratkou do- 


Seznam soucastek 
A991548 


R1.1 kQ 

R2.1,5kQ 

R3.2,2 k n 

R4-6.4,7 kfl 

R7.33 £1 

R8 . 330 kfl 

R9.180 kQ 

Cl-2.22 pF 

C3.10 jl/F/1 6 V 

C4-5.100 nF 

IC1.PIC16F876-3 

IC2.ICL7663 

D1-2.1N4148 

D3.1N4007 

Q1 .8MHz 

Q2. 32,768kHz 

PI.PT6-H/10 kQ 

SI-3.TLAC-PCB 

K1.DSUB-9F 

K2.PHDR-6 

K3.MLW16G 

K4.PSH02-VERT 



Obr. 3. Blokove zapojeni senzoru MS5534B 



Obr. 4. Zapojeni vyvodu senzoru 


Pin Name 

Pin 

Type 

Function 

GND 

1 

G 

Ground 

SCLK 

2 

1 

Serial data clock 

DOUT 

3 

O 

Data output 

DIN 

4 

1 

Data input 

MCLK 

5 

1 

Master clock (32.768 kHz) 

VDD 

6 

P 

Positive supply voltage 

PEN (1) 

7 

1 

Programming enable 

PV (1) 

8 

N 

Negative programming voltage 


Tab. 1. Popis vyvodu senzoru MS5534B 



* 

--► 

Calculation 


m 

in external 


w 

micro¬ 

Sensor 

Word!..4 

-► 

controller 


Pressure 

-► 


Tempera turere 

-> 


Obr. 5. System prenosu dat ze senzoru do mikroprocesoru 
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bu z duvodu snizeni spotreby energie. 
Proud mericim mustkem i referencm 
napeti A/D prevodmku jsou odvozeny 
od napajeciho napeti, proto jsou vy- 
stupni data zavisla na napajecim na¬ 
peti. Kazdy modul je ve vyrobe kali- 
brovan pro dva tlaky a dve teploty. Vy- 
slednych 6 udaju je ulozeno v 64bitove 
pameti PROM, rozdelenych do 4 slov 
po 16 bitech. Tyto hodnoty musi byt 
precteny procesorem a pouzity v pro- 
gramu konvertujicim data D1 a D2 na 
korektm hodnoty tlaku a teploty. De- 
tailnejsi popis pouziti kompenzace 
v programu procesoru naleznete v ka- 
talogovem listu senzoru na strankach 
vyrobce http://www.intersema.ch. Pri- 
klad pouziti senzoru ve vyskomeru je 
na obr. 6. 

Jak vyplyva z popisu senzoru, vy- 
stupni udaje jsou zavisle na napajecim 
napeti. To je proto stabilizovano ob- 
vodem ICL7663 IC2 na 3 V. Merene 
vysledky jsou zobrazeny na dvourad- 
kovem LCD displeji, pfipojenem 
konektorem K3. Displej tak muze byt 
umisten na samostatne desce s plos- 
nymi spoji, nebo propojen primo se za- 
kladni deskou. V tom pripade pripa- 
jime plochy kabel z konektoru K3 
primo na pajeci plosky displeje. 

Tlakomer je ovladan trojici tlacitek 
SI az S3. Mimo zobrazem udaju o tla¬ 
ku a teplote na LCD displeji je mozne 
tlakomer pripojit konektorem K1 
k seriovemu portu osobniho pocitace 
a zmerene udaje zobrazit na displeji. 

Program pro procesor je volne ke 
stazeni na strankach puvodniho pro- 
jektu www.elektor.de (Barometer und 



Obr. 7. Rozlozeni soucastek na desce 
tlakomeru 
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I EEPROM | 

I cptonal ^ 


Keypad 


Obr. 6. Typicke doporucene zapojeni senzoru v systemu vyskomeru 


Hohenmesser, 6/2005), stejne jako 
program altibar.exe pro Windows, 
zobrazujici udaje na monitoru poci¬ 
tace. V pripade zajmu je mozne si na 
stejne adrese objednat i naprogramo- 
vany procesor za cenu asi 26 euro. 

Stavba 

Tlakomer je zhotoven na dvoustran- 
ne desce s plosnymi spoji A1548-DPS, 
kterou je mozne si objednat na 
www.stavebnice.net za 159,- Kc. Roz¬ 
lozeni soucastek na desce s plosnymi 
spoji je na obr. 7, obrazec deska spoju 
ze strany soucastek (TOP) je na obr. 8 
a ze strany spoju (BOTTOM) je na 
obr. 9. Zapojeni obsahuje minimum 



uUuu 




Obr. 8. Obrazec desky spoju tlako¬ 
meru (strana TOP) 


TiTITFi ) 


externich soucastek a s vyjimkou 
trimru PI pro nastavern kontrastu 
LCD displeje nema zadne nastavovaci 
prvky. Obvod by tedy pri peclive praci 
mel fungovat na prvni zapojeni. 

Zaver 

Popsany tlakomer a teplomer vy- 
uziva moderni polovodicovy senzor 
s integrovanym A/D prevodnikem. To 
spolu s pouzitim mikroprocesoru za- 
sadnim zpusobem zjednodusuje kon- 
strukci celeho zapojeni. V clanku 
jsme se ponekud podrobneji seznamili 
s principem cinnosti tlakoveho sen¬ 
zoru, protoze je to pomerne nova a ne 
prilis znama soucastka. 



Obr. 9. Obrazec desky spoju tlako¬ 
meru (strana BOTTOM) 
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CISLICOVA TECHNIKA 



Mereni teploty a vlhkosti 


Pro mereni teploty existuje velmi 
siroka nabidka nejruznejsich cidel 
a senzoru. Mnohe obsahuji integro- 
vane prevodmky a exportuji udaj o te- 
plote primo v digitalm podobe po se- 
riove sbernici. S merenim vlhkosti je 
to jiz horsi. Bezna cidla vlhkosti jsou 
vetsinou analogova a vyzaduji nasled- 
nou digitalizaci, casto tez s kompen- 
zaci teploty. Modern! polovodicove 
technologie vsak jiz nabizeji integro- 
vane senzory, ktere jak teplotu, tak 
i vlhkost rest na jedinem cipu a vysled- 
na data zasilaji v digitalm podobe po 
seriove lince. Dnes si predstavime ty- 
pickeho zastupce, teplotni a vlhkostni 
senzor SHT11/SHT17 svycarske firmy 
Sensirion. 

Senzor SHT11/SHT17 

Senzor SHTlx je jednocipovy prvek 
snimajici relativni vlhkost ovzdusi 
a teplotu. Obsahuje A/D prevodmk 
s kalibrovanym digitalnim vystupem. 
Senzor vynika presnosti a dlouhodo- 
bou stabilitou. Senzor obsahuje ka- 
pacitni polymerovy snimac vlhkosti 
a bandgap teplotni senzor. Oba udaje 
jsou konvertovany 14bitovym A/D 
prevodnikem. Vysledkem je vynikajici 
odolnost proti ruseni pri velmi kon- 
kurencni cene. Kazdy senzor je pri 
vyrobe kalibrovan a udaje jsou ulozeny 
v OTP pameti. Tyto koeficienty jsou 


Seznam soucastek 
A991550 


R1.2,2 

Cl.100 nF 

C2.10 jt/F/25 V 

IC1.ATMEGA8-P 

IC2.LCD-14PIN 

IC3.78L05 

D1.1N4007 

LD1.LED3 

PI.PT6-H/10 k £1 

SI-2.JUMP2 

JP1-2.JUMP3 

K1-2.PSH04-VERT 

K3-4.PSH02 



Obr. 1. Provedeni senzoru SHT11 a SHT17 v porovnanf s beznou zapalkou 



Obr. 2. Blokove zapojeni senzoru SHT11/SHT17 


uC 

Vdd 

(i 

GND r 
1 

^ T 

DATA 

(master) 



rhk ( 



Vdd 2.4 - 5.5V 



SHTlx 

(slave) 


Obr. 3. Principialni propojeni senzoru s mikroprocesorem 
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Parameter 

Conditions 

Min. 

Typ. 

Max. 

Units 

Humidity 






Resolution <’> 


0.5 

0.03 

0.03 

%RH 

8 

12 

12*2) 

bit 

Repeatability 



±0.1 


%RH 

Accuracy* 3 ) 

Uncertainty 

linearized 

see figure 1 


Interchangeability 


Fully interchangeable 

Nonlinearity 

raw data 


±3 


%RH 

linearized 


«i 


%RH 

Range 


0 


100 

%RH 

Response time 

1/e (63%) 

at25°C, 1 m/s air 

6 

8 

10 

s 

Hysteresis 



±1 


%RH 

Long term stability 

typical 


<0.5 


%RH/yr 

Temperature 






Resolution d) 


0.04 

0.01 

0.01 

°C 

0.07 

0.02 

0.02 

°F 

12 

14 

14 

bit 

Repeatability 



±0.1 


°C 


±0.2 


°F 

Accuracy* 3 ) 


see figure 1 


Range 


-40 


123.8 

°C 

-40 


254.9 

°F 

Response Time 

1/e (63%) 

5 


30 

s 


Tab. 1. Zakladni elektricke vlastnosti senzoru 



Obr. 4. Grafy absolutni presnosti senzoru pri snimanf relativni 
vlhkosti a teploty 


interne pouzity pri prevodu, takze 
vystup ze senzoru je jiz kalibrovan. 
Dvouvodicovy seriovy interface je 
doplnen internim stabilizatorem na- 
peti, coz dale zjednodusuje pouziti sen¬ 


zoru. Senzor se dodava v dvojim me- 
chanickem provedeni - jako SMD ne- 
bo se 4 dratovymi vyvody (viz obr. 1). 
Blokove zapojem senzoru je na obr. 2 
a zakladni elektricke parametry v tab. 1. 


Principialm propojem senzoru s mi- 
kroprocesorem po seriove sbernici je 
na obr. 3. Absolutni presnost senzoru 
pro relativni vlhkost a teplotu je uve- 
dena v grafech na obr. 4. 



Obr. 5. Schema zapojeni snimace 
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Regulator pro solarnf nabi ecku 


V souvislosti se stoupajici cenou 
energie se stale casteji hovori o alter- 
nativmch zdrojich. K nim patri mimo 
jine i solarni clanky. V amaterskych 
podminkach se sice nejedna o nijak 
zavratne vykony, rodinny domek z to- 
ho asi “neutahneme”, ale napriklad na- 
pajem energeticky uspornych zarizem 
na chate tak realizovat lze. Je to vzdy 
otazka plochy slunecmch clanku a tim 
i vynalozenych nakladu. 

Pro regulaci nabijem bezneho aku- 
mulatoru 12 V muzeme pouzit na- 
sledujici zapojem. 

Popis 


typicky bez zatizem napeti asi 0,55 V. 
To pri odberu dale klesa. Maximalni 
ucinnost dosahuji clanky pri takovem 


odberu, ze napeti na nich klesne asi 
na 0,45 V. Velky probleme napajeni 
ze slunecni energie tkvi v tom, ze ne 



Schema zapojem solarni nabijecky 

je na obr. 1. Solarni clanky generuji Obr. 1. Schema zapojem' solarni nabijecky 


Popis 

Schema zapojem snimace je na obr. 5. 
Protoze senzor obstarava prakticky 
veskere funkce snimace, zbyva na pro- 
cesoru pouze prevod ze seriove komu- 
nikace a zpracovani udaju pro dvou- 
radkovy LCD displej. Deska umoz- 
iiuje pripojeni dvou senzoru - inter- 
niho konektorem K1 a extermho pres 
K2. Pouzity senzor se voli zkratova- 
cimi propojkami JP1 a JP2. Vzdy mu- 
ze byt pripojen pouze jeden senzor. 
Zpracovani seriovych dat a obsluhu 
displeje ma na starosti procesor 
ATMega8 IC1. Program pro procesor 



je volne ke stazeni na internetove adre- 
se puvodmho projektu www.elektor.de 
(cislo 9/2005). 

Obvod je napajen z extermho zdroje 
(napriklad destickove baterie 9 V) a na- 
pajeci napeti je stabilizovano na +5 V 
regulatorem 78L05 IC3. Tlacitka SI 
a S2 resetuji obvod. SI obnovuje me- 
reni po prechodu do sleep modu, S2 
nuluje cele zapojeni. 

Stavba 

Meric je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 31 
x 57 mm. Rozlozem soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 6, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 7 a ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 8. Vyhodou zapojeni 



je, ze nevyzaduje zadne nastavovam. 
Senzor je kalibrovan jiz z vyroby a pri- 
padne prevody resi program mikro- 
procesoru. 

Desku s plosnymi spoji A1550-DPS 
lze objednat na nasi adrese www. 
stavebnice.net za 98,- Kc. 

Zaver 

Popsane zapojeni vyuziva vyhod- 
nych vlastnosti pouziteho senzoru. 
Umistem vsech zakladnich obvodu 
primo v senzoru vyrazne zjednodu- 
suje realizaci celeho zapojeni. Vyho¬ 
dou je take to, ze odpada jakakoliv ka- 
librace, nebot’ senzor je kalibrovan jiz 
behem vyrobniho procesu a ulozene 
koeficienty jsou pak zpracovany pro- 
gramem procesoru bez zasahu obsluhy. 



Obr. 6. Rozlozem soucastek na desce 
snimace 


Obr. 7. Obrazec desky spoju snimace 
(strana TOP) 


Obr. 8. Obrazec desky spoju snimace 
(strana BOTTOM) 
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Seznam soucastek 

A991547 

R1. 

. 0,1 a /2 w 

R2. 

.82 kQ 

R3. 

.lOkil 

Cl-2. 

.100 nF 

C3. 

.47 pF 

C4-5. 

.47/JF/16V 

IC1. 

.MAXI 771 

Tl. 

.IRFU3708 

Dl. 

. SB560 

LI. 

.10j^H 

PI. 

.. .. PT6-H/2.5 kQ 

K1-2. 

.ARK210/2 


AEF Ffl 



Obr 2. Blokove zapojeni obvodu MAXI 771 


Stavba 


stale je k dispozici piny slunecm svit, 
pri kterem dosahuji clanky jmeno- 
vitych parametru. Proto k nim musi- 
me pripojit akumulator jako zasobmk 
energie pro pripad noci nebo zatazene 
oblohy. Pro nase ucely vyhovi uza- 
vrene olovene akumulatory, bezne 
pouzivane napriklad v kempinkovych 
vozech. 

Pro nabijem akumulatoru 12 V potre- 
bujeme napeti minimalne 13,5 az 14 V, 
pri nemz je uzavreny akumulator 
optimalne nabijen a nehrozi pri tom 
prebijem. Regulace nabijeciho napeti 
je tedy hlavnim ukolem solarni na¬ 
bijecky. Existuji v zasade tri moznosti 
- seriovy linearm regulator, spinany 
step-up zdroj nebo step-down zdroj. 
Pro seriovy regulator a step-down 
spinany zdroj potrebujeme napeti 
vyssi nez 14 V. To vyzaduje seriove 
razeni clanku s minimalmm poctem 
24 ks, coz neni nejlevnejsi reseni. Pro 
step-up menic vystacime s nizsim vstup- 


¥ 
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o 
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mm napeti, coz redukuje porizovaci 
naklady. V tomto pripade lze zvysovat 
vykon systemu paralelnim razenim 
solarmch clanku. 

V praxi je zapojeni step-up menice 
reseno pomoci specialmho integro- 
vaneho obvodu MAXI771. Jedna se 
o integrovany menic s pevnym vystup- 
nim napetim +12 V nebo regulova- 
telnym vystupem, ucinnosti 90 % pro 
vstupni napeti od 2 do 16,5 V pri prou- 
dovem odberu 30 mA az 2 A. Blokove 
zapojene obvodu MAX 1771 je na 
obr. 2. V regulatoru je pouzito dopo- 
rucene zapojeni z katalogoveho listu 
vyrobce. Protoze obvod je dodavan 
v pouzdru S08 (SMD) nebo standard- 
ni DIL8, musi byt pro vyssi vystupm 
proudy (do 2 A) pouzit extern! spinaci 
tranzistor IRFU3708 Tl. Menic pra- 
cuje s indukcnosti 10 LI a spinane 
napeti je usmerneno diodou Dl. Kon- 
denzator C5 by mel mit maly ESR. 
Trimr PI nastavuje vystupm napeti 
menice. Solarni clanky pfipojujeme 
svorkovnici K1 a akumulator svorkov- 
nici K2. 


Regulator je zhotoven na dvoustran- 
ne desce s plosnymi spoji o rozmerech 
35 x 37 mm. Rozlozem soucastek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 3, 
obrazec desky spoju ze strany soucas¬ 
tek (TOP) je na obr. 4 a ze strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 5. Desku spoju 
A1547-DPS je mozne objednat na 
www.stavebnice.net za cenu 80,- Kc. 

Po osazeni soucastek musime nej- 
prve zapojeni ozivit. Spojime nekolik 
solarmch clanku do serie a pfipojime 
ke konektoru Kl. Akumulator zatim 
nepripojujeme. Trimrem PI nastavime 
vystupni napeti v rozmezi od 13,5 do 
14 V. Nyni muzeme pripojit akumu¬ 
lator. Dbejte na spravnou orientaci 
plus a minus. 

Zaver 

Popsany regulator resi velmi jedno- 
duse diky specializovanemu obvodu 
system regulace vystupmho napeti. 
Zarizeni nalezne uplatneni zejmena 
v mistech bez sitoveho napeti. Vykon 
muze byt az 24 W, coz je dano 
maximalmm vystupnim proudem 2 A. 



Obr. 3. Rozlozem' soucastek na desce 
solarni nabfjecky 

8/2007 


Obr 4. Obrazec desky spoju solarni 
nabijecky (strana TOP) 

TitlTFe 


Obr 5. Obrazec desky spoju solarni 
nabijecky (strana BOTTOM) 
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AUTO, DUM, HOBBY 



Menic napeti z 12 V na 230 V 



Obr. 1. Schema zapojeni men ice 


V minule konstrukci byl popsan re¬ 
gulator pro nabijem akumulatoru 12 V 
solarmmi clanky. Ne vsechny spotre- 
bice vsak lze napajet napetim 12 V. 
Proto byva nedilnou soucasti techto 
systemu take menic z 12 V na 230 V. 
Jednoduche zapojeni menice je po- 
psano v nasledujici konstrukci. 

Popis 

Schema zapojeni menice je na obr. 1. 
Obvod se sklada ze dvou zakladnich 
casti. Jednou je generator kmitoctu 
50 Hz, druhou je ctvefice spinacich 
tranzistoru MOSFET, generujici 
stridave napeti pro primarm vinuti 
sitoveho transformatoru. 

Generator kmitoctu 50 Hz je reali- 
zovan obvodem 74HC4060, taktova- 
nym krystalem Q1 3,2768 kHz. Ten 
zarucuje stabilitu sitoveho kmitoctu. 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce menice 
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Z vystupu delicky 74HC4060 je buze- 
na dvojice klopnych obvodu J-K IC1 
typu 74HC112. Normalm a negovany 
vystup z obvodu IC1A budi dve kom- 
plementarni dvojice tranzistoru 
MOSFET. Mezi jejich stredy je pri- 
pojeno primarm vinuti sitoveho tran- 
sformatoru konektorem K2. 

Stavba 

Menic je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji A1544-DPS 
o rozmerech 56 x 68 mm. Desku je 
mozne objednat na nasich strankach 
www.stavebnice.net za cenu 195,- Kc. 
Rozlozem soucastek na desce s plos¬ 
nymi spoji je na obr. 2, obrazec desky 
spoju ze strany soucastek (TOP) je na 
obr. 3 a ze strany spoju (BOTTOM) 
je na obr. 4. Zapojem je velmi jedno- 
duche a pri peclive stavbe by melo 
pracovat na prvni pokus. Jedinym po- 
tencialmm problemem muze byt sito- 
vy transformator. Pokud pouzijeme 


standardm hotovy pro prevod z 230 na 
12 V, diky korekci ztrat na vinuti bude 
mit sekundarm vinuti o neco vyssi 
pocet zavitu, takze pri opacnem za¬ 
pojeni dosahneme mensiho napeti nez 
230 V. Je proto vyhodnejsi nechat si 
zhotovit transformator "na miru", te- 
dy pro prevod z 12 V na 230 V. Pak 
bude vystupm napeti odpovidat. Zapo¬ 
jeni nema zpetnou vazbu, takze vy- 
stupni napeti muze castecne kolisat 
v zavislosti na odberu. To by ale vet- 
sina modernich spotrebicu mela bez 
problemu zvladnout. 

Zaver 

Popsany menic je v danem uspo- 
radani (s malymi u-chladici na vyko- 
novych tranzistorech MOSFET) scho- 
pen dodat vystupm vykon asi 150 W. 
Pri pouziti vetsich chladicu lze vy- 
stupni vykon zvysit, nebot’ koncove 
tranzistory maji maximalni povoleny 
proud az 50 A. 


Seznam soucastek 

A991544 

R1, R5, R8. 

.10 kQ 

R4, R3. 

. 220 a 

R6, R2. 

.100 kQ. 

R7. 

. 22 Q. 

R9. 

.2,2 IVK2 

C3-4. 

.100^/16 V 

C5. 

... . 4700 )UF/16 V 

Cl . 

.47 pF 

C2. 

.22 pF 

C6-7. 

.100 nF 

IC1 . 

.74HC112 

IC2. 

. CD4060 

D1. 

.ZD12V 

T1-2. 

.IRF4905 

T3-4. 

.IRF3205 

T5-6. 

. BC547 

Q1. 

. 3,2768MHz 

K1-2. 

.ARK210/2 



ZAJIMAVOSTI 


Pracujte na pocftaci efektivneji. 
Nadefinujte si klavesove zkratky. 

Take jste si jiz nekdy rekli, ze by 
nebylo spatne pro spustem Wordu, 
e-mailoveho klienta ci ICQ vyuzit kla- 
vesovou zkratku? Windows to sice 
neumi, ale vy je to muzete lehce na- 
ucit. 

AutoHotkey 1.0 - freeware 

Pomoci AutoHotkey lze redefinovat 
vsechny nadstandardni klavesy, vy- 
tvaret zkratky v kombinaci s temito 
klavesami a dokonce zkratku v kom¬ 


binaci s mysi. Podporuje vytvarem 
a zobrazovani ruznych GUI prvku, 
detekci otevrenych oken atd. K pro- 
gramu je napoveda a take tutorial, ze 
ktereho lze vse rychle pochopit. 

http: Ilwww.autohotkey.comldownload! 
AutoHotkeylnstall. exe 
HotKey 2.1 - freeware 
HotKey je zajimava pomucka pro 
pokrocileho uzivatele PC. Diky m lze 
totiz nastavit celou paletu novych kla- 
vesovych zkratek. Po instalaci ziskate 
na 60 novych klavesovych zkratek. 
Lze si nakonfigurovat i nove vlastni. 
Nastaveni se vsak provadi v souboru 
config a vyzaduje manualni zapis (jak 
na to je popsano v napovede). Se stan- 
dardnim souborem horkych klaves 


muzete maximalizovat, minimalizovat 
okna, vyprazdnit kos, vytvorit nove 
soubory nebo slozky, menit hlasitost 
systemu, vypnout, restartovat pocitac, 
otevrit browser na Google a jeste vice. 

http: / lwww.devthrea.com/download/do 
wnload.php?file—xhk23 
Shortcuts Map 2.3 - freeware 
Programek rozsiri stavajici moznost 
klavesovych zkratek v systemu Win¬ 
dows. Po instalaci a spustem si v hlav- 
nim okne programu muzete prohled- 
nout cely seznam s jiz nadefinovanymi 
klavesovymi zkratkami. Vy mate moz¬ 
nost ty stavajici nejen upravovat, ale 
dokonce do listu pridavat i dalsi. 

http: iiwww.zealsoft.com/'shortcuts/shortc 
ut.zip 
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Dvoukanalovy diskotekovy mixaznf pult 


Na strankach Amaterskeho radia 
jsme prinesli jiz celou radu stavebnfch 
navodu na nejruznejsf zarizenf ze zvu- 
kove a svetelne techniky. Jedinou 
oblastf, ktere jsme se dosud neveno- 
vali, byly diskotekove mixaznf pulty. 

Techno, haus a dalsf modernf hu- 
debnf smery se vyraznym zpusobem 
podepsaly na vyvoji diskotekoveho 
vybavenf. Z drfvejsfho prosteho smf- 
chanf dvou gramofonu a jednoho mi- 
krofonu se postupne vyvinula primo 
specialnf disciplfna. 

Mnoho prfznivcu teto hudby by si 
rado zkusilo praci diskzokeje a vytvo- 
rilo si vlastnf remixy. Nejjednodussf 
diskotekove mixaznf pulty nepredsta- 
vujf sice zadnou velkou investici, jejich 
ceny se pohybujf jiz pod hranicf 2 000 Kc, 
ale samozrejme cene odpovfda i je¬ 
jich vybavenf. Pokusil jsem se proto 


navrhnout jednoduchy pult, ktery by 
ale vybavenfm a kvalitou mel odpovf- 
dat strednf kategorii techto zarizenf. 
Proto je pult resen stavebnicove, coz 
umoznuje jeho prfpadne snadne roz- 
sfrenf. 

Pri navrhu konstrukce jsem vycha- 
zel z pozadavku na co nejjednodussf 
resenf pri zachovanf profesionalnf 
kvality zpracovanf signalu. Pokud jde 
o slozitost zapojenf, nejjednodussf 
mixaznf pult Ize zhotovit pomocf tro- 
jice potenciometru a dvojiteho ope- 
racnfho zesilovace. To jsem samozrej¬ 
me pod pojmem "jednoduchost" na 
mysli nemel. Spfse se jedna o pocet 
vstupnfch jednotek. V kazdem prfpa- 
de potrebujeme jeden vstup pro DJ 
mikrofon. Samozrejme symetricky 
a vyhodou je take moznost fantomo- 
veho napajenf pro kondenzatorove 


typy. Mikrofonnf vstup by take mel byt 
vybaven prfslusnymi korekcemi. 
Zakladnf dvoupasmove se mne zdaly 
nedostatecne a vfcepasmove para- 
metricke jako prflis komplikovane. 
Zvftezily proto klasicke trfpasmove. 

Dalsf byly na rade linkove nebo 
gramofonove vstupy. Na rozdfl od do- 
macf elektroniky, kde jsou klasicke 
gramofony na vynilove desky jiz vzac- 
nostf, musf diskotekovy pult mft v kaz¬ 
dem prfpade vstupy i pro magnetody- 
namickou prenosku. Minimalnf pocet 
linkovych vstupu jsou dva. Oba vstu¬ 
py jsou prepfnatelne na gramofonovy 
nebo linkovy vstup. 

Protoze vstupnf urovne mohou byt 
znacne rozdflne, jsou oba vstupy vy- 
baveny regulacf zisku v rozsahu ±12 dB. 

U diskotekoveho pultu jsou velmi 
dulezite korekce. Na rozdfl do beznych 
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Obr. 1. Blokove schema zapojenf 
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SVETLA A ZVUK 



uzivaji casto korekce resene obdobou 
aktivni vyhybky, kdy se cele spektrum 
rozdeli do tri pasem (vysky, stredy 
a hloubky). Potenciometry na vystupu 
jednotlivych pasem jsou pak schopne 
cele pasmo "vypnout". To se s vyho- 
dou pouziva k dosazenf nekterych 
specialnich efektu. 

K prolfnani dvou signalovych vstu- 
pu (skladeb) se pouziva specialni po- 
tenciometr, nazyvany x-fader. Byva ty- 
picky umfsten vodorovne v dolnf casti 


resf take tim, ze je umisten na samo- 
statne desticce, ktera je prichycena 
dvema srouby do horniho panelu 
mixu. Samotny potenciometr je pak 
osazen konektorem, takze vymena 
opotrebovaneho potenciometru za 
novy je otazkou nekolika minut. 

Dalsi cestou pro zkvalitnenf funkce 
x-faderu je pouziti obvodu VCA. V kla- 
sickem provedenf je x-fader zapojen 
standardne jako dvoukanalovy poten¬ 
ciometr stereovahy. Vzhledem k vyso- 


kemu zatizenf vsak po case dochazf 
ke zvyseni sumu a praskotu vlivem 
opotrebeni a necistot na draze. Po- 
kud se ale mfsto prfmeho rizenf signa- 
lu potenciometr pouzije pouze pro 
generovanf stejnosmerneho napeti, 
umerneho nastaveni potenciometru 
a timto napetim se ridi VCA (napet’ove 
rfzeny zesilovac) v signalove ceste, 

Ize prfpadny praskot nebo sum bezce 
potenciometru do znacne miry odfil- 



Obr. 3. Schema zapojeni korekci 
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SVETLA A ZVUK 


trovat. Samozrejme, pokud jiz dojde 
k uplnemu vydrenf drahy, je stejne 
nutna vymena, ale do te doby je pro- 
voz potenciometru prakticky bezporu- 
chovy. 

Dalsi prednostf tohoto zapojenf je 
moznost zmenit prubeh drahy x-fade- 
ru. K tomu slouzf dalsi ovladaci prvek, 
nazyvany naprfklad x-fader contour. 
Tfmto potenciometrem plynule menf- 
me prubeh prolnuti od standardniho 
(tzv. konstantni vystupni vykon) az po 
temer skokovy, kdy jsou po vetsinu 
drahy na vystupu pripojeny oba kana- 


ly a teprve az na koncich drahy se je- 
den nebo druhy kanal rychle zeslabf. 

Pokud jde o vystupni jednotku, vet- 
sinou se jiz neosazuje korekcemi. Po¬ 
kud jde zapotrebi nejak upravovat 
kmitoctovou charakteristiku (af jiz 
z duvodu nevyrovnane charakteristiky 
reprosoustav nebo akustickych vlast- 
nostf poslechove mistnosti), je stejne 
vyhodnejsf pouzit externi graficky ne¬ 
bo parametricky equaliser. 

Na druhe strane se ale casto pouzi- 
va vetsi pocet vystupu. Mimo hlavnf, 
osazeny tahovymi regulatory vystupni 


urovne take dalsi pomocny (AUX) 
s otocnym potenciometrem Dulezity 
je take vystup pro magnetofon s moz- 
nostf prepfnani pouze hudby nebo 
hudby i s mluvenym slovem (DJ MIC). 
Vsechny vystupy (s vyjimkou vystupu 
pro magnetofon) by mely byt syme- 
tricke. 

Nedflnou soucasti vystupni jednot- 
ky jsou take indikatory vybuzenf, cas¬ 
to prepinatelne pred nebo za tahovy¬ 
mi regulatory. 

V zavislosti od vyrobce a provedenf 
mohou byt pulty vybaveny radou dal- 



Obr. 5. Schema zapojenf vstupu A a B 
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Sana 


sich obvodum jako jsou integrovane 
zvukove efekty, dalkove spoustenf CD 
prehravacu, vice vstupy, indikacf ryt- 
miky a spoustou dalsfch. To je vsak 
jiz nad ramec naseho zadani o "jed- 
noduchy" mixazni pult. 

Blokove schema 

V uvodu byl ramcove nastfnen kon- 
cept jednoducheho dvoukanaloveho 
mixazniho pultu. Blokove schema za- 
pojenf je na obr. 1. Cely pult je zhoto- 
ven na ctyrech deskach s plosnymi 
spoji, z nichz dve (oba vstupnf kanaly 
A a B) jsou shodne a jejich funkce se 
urcuje pouze ctverici propojek na 


kazde desce. Jedna deska je mikro- 
fonnf vstup a poslednf je vystupnf mo- 
dul. Pouze VU-metr praveho kanalu je 
umfsten na male samostatne desticce 
paralelne s hlavni vystupnf deskou. 

Mikrofonnf vstup obsahuje kvalitnf 
symetricky vstupnf zesilovac s rfzenfm 
zisku, trfpasmove korekce a tahovy 
regulator hlasitosti. Signal z mikrofon- 
nfho vstupu je na vystupu slucovan 
s mixovanym signalem vstupu A a B. 
Soucasne Ize pripojit i do vystupu pro 
nahravanf. 

Oba hlavnf kanaly A i B majf dva 
prepfnatelne vstupy. Jeden je pouze 
linkovy (naprfklad pro CD), druhy ma 
volitelny predzesilovac pro magneto- 


dynamickou prenosku (klasicky gra- 
mofon). Pro zakladnf srovnanf urovne 
je na vstupu zesilovac s nastavitel- 
nym ziskem v rozsahu ±12 dB. Za 
nfm nasleduje prepfnac odposlechu 
CUE s indikacf zapnutf LED. Pouzite 
korekce jsou trfpasmove s moznostf 
zcela potlacit urcite pasmo. Jejich 
zdvih je tedy +6 dB/-nekonecno. To- 
ho Ize vyuzft k nekterych specialnfm 
efektum. Za korekcemi je pripojen 
jednoduchy indikator vybuzenf se 
ctvericf LED. Protoze vzajemne mixo- 
vanf kanalu A a B je reseno elektro- 
nicky obvody VCA, umfstenymi na vy¬ 
stupnf desce, je signal z korekcf pri- 
veden prfmo na sbernici. Protoze ka- 


R13 




Obr. 6. Schema zapojeni pouzitych korekcf AaB 
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SVETLA A ZVUK 


nal A i B pouzfva shodne desky spo- 
ju, jsou pred sbernicovym konekto- 
rem propojky, urcujfcf, ktery kanal bu- 
de deska zpracovavat. 

Vystupni modul obsahuje ctverici ob¬ 
vodu VCA (napefove rizenych zesilo- 
vacu) pro vzajemny mix kanalu A a B. 
Prubeh smesovanf x-faderem Ize ply- 
nule nastavit potenciometrem x-fader 
contour. Vsechny vystupy (hlavnf i po- 
mocne AUX) jsou symetricke s rfze- 
nfm vystupni urovne. Vystup AUX ma 
otocny potenciometr, hlavnf vystup 
pak tahovy. Uroven signalu je merena 
dvojicf LED indikatoru, ktere Ize pre- 
pnout jak pred fader, tak i primo na 
vystup za fader. 

Pro DJ pult jsou dulezite odposle- 
chy. Ty je mozne libovolne michat 
z vystupnfho signalu a vstupu A nebo 
B potenciometrem CUE fader. Z toho- 
to obvodu pokracuje signal pres po¬ 
tenciometr hlasitosti na sluchatkovy 
zesilovac. 

Mikrofonm vstup 

Na mikrofonnf vstup jsou kladeny 
pomerne vysoke naroky zejmena 


z hlediska minimalnfho sumu. Signal 
z mikrofonu ma bezne uroven v radu 
jednotek nebo desitek mV, vyzadujfci 
pomerne znacne zesileni. I kdyz Ize 
vstup resit i z diskretnich soucastek 
pri pouziti nizkosumovych tranzistoru, 
daleko jednodussi a financne ne prilis 
nakladnejsi je pouziti specialniho ob¬ 
vodu. Po drive popularnfch typech 
SSM2017 a SSM2019 se dnes jako 
nejzajimavejsf alternativa jevi obvody 
THAT1510. Jsou to vyvodove ekviva- 
lenty obvodu SSM2017/2019, ale s da¬ 
le nepatrne vylepsenymi parametry. 

Schema zapojenf mikrofonnfho 
predzesilovace je na obr. 2. Vstupnf 
konektor XLR muze byt umisten jak 
na hornim panelu, tak na zadnf strane 
pultu, proto je signal priveden konek- 
torem K1. Kondenzatory Cl a C2 fil- 
truji prfpadne vf ruseni. Dnes jsou 
casto pouzivany kondenzatorove mi- 
krofony, vyzadujfci fantomove napa- 
jenf. I kdyz se v profesionalnf praxi 
pouzfva napajecf napetf +48 V, Ize se 
zmensenymi odpory R8 a R9 pouzft 
i nizsf napajecf napetf +12 V. To je 
z napajecfho napetf +15 V dale stabi- 
lizovano obvodem IC2 78L12. Fanto¬ 


move napajecf napetf se pripojuje spf- 
nacem SI. Odpory R6 a R7 vybfjf 
vstupnf elektrolyticke kondenzatory 
C3 a C4 v prfpade jeho vypnutf. Za 
touto dvojicf kondenzatoru jsou od¬ 
pory R1 a R2, definujfcf vstupnf im- 
pedanci predzesilovace. Transily D1 
a D2 chranf vstup obvodu THAT1510 
pred prfpadnymi napet’ovymi spicka- 
mi. Jinak je zapojenf predzesilovace 
v podstate podle doporucenf vyrobce. 
Zisk se nastavuje potenciometrem 
PI. Na tomto mfste musf byt pouzit 
typ s exponencialnfm prubehem (C). 

V mikrofonnfm vstupu jsou pouzity 
trfpasmove korekce. Jejich schema 
zapojenf je na obr. 3. Z mikrofonnfho 
predzesilovace je signal priveden nej- 
prve na diodu D3 a indikator prebuze- 
nf s operacnfm zesilovacem IC4A. 

Pres oddelovacf kondenzator Cl 4 jde 
signal nejprve na korektor hloubek 
a vysek s operacnfm zesilovacem 
IC3A. Za nfm nasleduje IC3B a korek¬ 
tor stredu. Na vystupu korektoru je 
konektorem K3 pripojen tahovy regu¬ 
lator hlasitosti (fader). Z jeho bezce 
signal pokracuje na vystupnf zesilo¬ 
vac s operacnfm zesilovacem IC4B 
a pres kondenzator Cl5 na sbernici. 

Zapojenf konektoru sbernice K2 je 
na obr. 4, protoze z mikrofonnfho 
vstupu je jediny signal a to prave mi- 
krofon, zustavajf zbyvajfcf vyvody ko¬ 
nektoru mimo napajenf (spicky 19 az 
26) nezapojene. 

Hlavni vstupy A a B 

Jak jiz bylo receno, mixaznf pult je 
dvoukanalovy, ma tedy dva hlavnf pro- 
gramove vstupy A a B. Oba kanaly 
jsou prakticky identicke, pouzfvajf te¬ 
dy shodnou desku spoju a prfslusny 
kanal se urcuje pouze ctvericf propo- 
jek u sbernicoveho konektoru. 

Schema zapojenf vstupu je na obr. 5. 
Vstupy jsou samozrejme stereofonnf. 
Prvnf vstup IN-PH-L (R) ke resen jako 
predzesilovac pro magnetodynamic- 
kou prenosku. Casove konstanty po¬ 
dle normy RIAA jsou tvoreny dvojicf 
RC clenu R3, C2 a R4, C3. Pro funkci 
predzesilovace gramofonu musf byt 
sepnut prepfnac SI A. V rozepnutem 
stavu funguje IC1A jako sledovac 
a vstup ma linkovou citlivost. Druhy 
vstup IN-LI-L (R) je resen jiz pouze ja¬ 
ko linkovy. Jeden z dvojice vstupu se 
volf prepfnacem S2. Za prepfnacem je 
dvojity potenciometr pro nastavenf 
vstupnf citlivosti. Tu Ize menit v rozsa- 
hu ±12 dB. Na vystupu IC3A je tlacft- 
ko CUE, spfnajfcf odposlech prfslus- 
neho kanalu do sluchatek. Soucasne 



8/2007 


TitlTFe 


33 




















































































je na vystup IC3A pripojen tahovy po- 
tenciometr hlasitosti. Vystup z jeho 
bezce je priveden na operacni zesilo- 
vac IC3B, zajisfujicf nizkou vystupnf 
impedanci pro nasledujfcf korektor. 
Stisknuti tlacftka CUE je soucasne in- 
dikovano LED LD6. 

Na rozdfl od standardnfch mixaz- 
nich pultu jsou u DJ pultu korekce 
casto reseny tak, ze mohou libovolne 
pasmo zcela uzavrft, tedy odstranit. 
Toho je dosazeno zapojenim korekcf 
obdobne jako u aktivnfch reprodukto- 
rovych vyhybek (crossoveru). Sche¬ 
ma zapojenf pouzitych korekcf je na 
obr. 6. Oba kanaly jsou shodne, tak si 
popfseme jen levy. Signal z predze- 
silovace EQ-L (EQ-R) je priveden na 
trojici pasmovych propustf. Vysky po- 
uzfvajf horni propust s operacnmn ze¬ 
silovacem IC6A. Linearni potenciome- 
tr P2A tak ma v 1/2 drahy utlum 50 %, 
tedy -6 dB. Proti stredove poloze je 
tak maximalnf zisk korekcf pri poten- 
ciometru vytocenem naplno +6 dB. 
Na druhou stranu Ize dane pasmo 
zcela potlacit. Obdobne je resen take 
filtr hloubek, u ktereho je pouzita dol- 
nf propust s operacnmn zesilovacem 
IC6B a potenciometrem P4A. Pro ko- 
rekci stredu potrebujeme dvojici filtru 
- dolnf propust s IC5A a horni propust 
s IC5B. Uroven stredu je rfzena poten¬ 
ciometrem P3A. Vystupy vsech trf pa- 
sem jsou secteny operacnfm zesilo¬ 
vacem IC9A, ktery ma zisk nastaven 
na +6 dB pro vyrovnanf ztraty -6 dB 
na potenciometrech korekcf (za pred- 
pokladu, ze jsou ve strednf poloze). 
Za scftacfm zesilovacem nasleduje 
jeste invertor s IC9B, garantujfcf mini- 
malnf vystupnf odpor pro nasledujfcf 
obvod VCA. Ten je ale umfsten az na 
vystupnf desce, takze signal VCA-L je 
priveden prfmo na konektor sbernice. 


Schema jeho zapojenf je na obr. 7. 
Protoze jsou obe desky (kanal A a B) 
shodne, musf se prfslusne sbernice 
priradit pomocf zkratovacfch propojek 
JP1 az JP4. Mimo to jsou zde take 
konektory pro oba stereofonnf vstupy 
(K1) a konektor pro pripojenf tande- 
moveho tahoveho potenciometru K3. 
Zbytek jsou jiz pouze filtracnf a bloko- 
vacf kondenzatory napajenf. 

Hlavnf vstupnf jednotky jsou osaze- 
ny jednoduchym VU-metrem se ctve- 
ricf LED. Schema zapojenf VU-metru 
je na obr. 8. VU-metr je monofonnf, 
takze signaly z obou kanalu se nejpr- 
ve usmernf dvojicf diod D1 a D2 a na- 
sledne sectou na odporu R69. Usmer- 


neny signal je filtrovan kondenzato- 
rem C45 a priveden na neinvertujfcf 
vstupy ctyrnasobneho komparatoru 
IC11 LM339. Referencnf napetf pro 
komparatory je tvoreno odporovym 
delicem R70 az R74, pripojenym na 
napajecf napetf +15 V. Ctverice LED, 
zapojena mezi vystupy komparatoru, 
je napajena ze zdroje proudu, tvore- 
neho tranzistorem T1. Jeho baze ma 
dfky LED LD5 predpetf asi 1,7 V, takze 
na emitorovem odporu R75 musf byt 
napetf asi 1 V. Tomu odpovfda proud 
10 mA. Pokud je napetf na C45 nizsf 
nez referencnf napetf komparatoru 
IC11D, je jeho vystup na nfzke urovni 
a vsechny LED jsou zhasnute. Po pre- 
krocenf referencnf urovne se jeho vy¬ 
stup preklopf do vysoke urovne a LD4 
se rozsvftf. Pri dalsfm zvysovanf na¬ 
petf na C45 se pak rozsvecujf i dalsf 
LED. Vyhodu tohoto zapojenf je mimo 
nizsf ceny take seriove zapojenf LED 
s vyrazne nizsf a hlavne konstantnf 
spotrebou ve srovnanf s integrovany- 
mi budici LED, kde jsou jednotlive 
diody vetsinou razeny paralelne. 

Vystupni modul 

Vystupnf modul obsahuje obvody 
VCA pro vzajemne smesovanf a pro- 
Ifnanf programovych vstupu A a B 
vcetne nastavenf charakteru prolnutf, 
vystupnf symetricke zesilovace a slu- 
chatkovy zesilovac s volbou funkce 
CUE. 



Obr. 8. Schema zapojeni VU-metru A a B 
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SVETLA A ZVUK 


Schema zapojeni obvodu VCA je 
na obr. 9. Protoze potrebujeme cel- 
kem 4 obvody VCA, jako idealni se 
jevf pouziti ctyrnasobneho VCA 


SSM2164. Tento obvod se vyznacuje 
velmi dobrymi elektroakustickymi 
vlastnostmi, nfzkym zkreslenfm, siro- 
kym dynamickym rozsahem regulace 


a dobrou zarucovanou shodou zisku 
v prubehu regulace. Zisk se reguluje 
stejnosmernym napetfm s logaritmic- 
kou prevodnf charakteristikou a koefi- 
cientem -30 mV/dB. Obvody VCA 
jsou vetsinou vybaveny proudovym 
vstupem a vystupem. Napet’ovy sig¬ 
nal z jednotlivych kanalu se tedy nej- 
prve musf prevest na proudovy. Vzhle- 
dem k dosazenf optimalnfch vlastnos- 
ti obvodu je pro dane napajecf napeti 
a maximalni vstupni signal idealni 
vstupni odpor 30 kohmu. Protoze 
vzajemne mfchame dve dvojice sig- 
nalu, rfdicf napeti jsou VCA1 a VCA2. 
Proudovy vystup je operacnmn zesilo- 
vacem na vystupu VCA konvertovan 
opet na napet’ovy. Pokud je zpetno- 
vazebni odpor R6 shodny se vstup- 
nim odporem (v nasem prfpade 
30 kohmu), je take zisk celeho VCA 
pro nulove rfdicf napeti VCA1/VCA2 
jednotkovy (0 dB). 

Pokud se pouziji na misto x-faderu 
standardnf tahove potenciometry, nel- 
ze prubeh prolfnanf nijak menit. V prf¬ 
pade elektronickeho rizeni pomocf VCA 
Ize upravit zavislost rfdicfho napeti 
VCA na poloze bezce potenciometru. 
K tomu slouzi zapojeni na obr. 10. Lo- 
garitmicky potenciometr PI je pripo- 
jen na odporovy delic R12 a R14. Za- 
porne napeti z jeho bezce je inverto- 
rem IC3A zmeneno na kladne a pres 
odpor R17 privedeno na vstup zesilo- 
vace IC3B. Zaporne napeti, tvorene 
kombinacf kladneho napeti na inver- 
tujfcfm vstupu a zaporneho predpeti 
na neinvertujicim vstupu IC3B je pri¬ 
vedeno na bezec potenciometru x-fa¬ 
deru. Jeho krajni polohy jsou privede- 
ny na invertujicf zesilovace IC4A 
a IC4B, na jejichz vstupu se navfc 
uplatnuje kladne napeti z vystupu 
IC3A. Cele toto zdanlive nesmyslne 
zapojeni ale umoznuje v zavislosti na 
nastaveni potenciometru x-fader con¬ 
tour menit charakter prolnutf progra- 
movych kanalu A a B. Pri minimalnfm 
vytocenf PI pracuje x-fader s konstant- 
nim vystupnmn vykonem - soucet vy- 
konu obou kanalu je v celem prubehu 
x-faderu konstantni. Pri plnem vyto- 
cenf PI jsou takrka v celem rozsahu 
x-faderu oba kanaly naplno a k zesla- 
benf jednoho kanalu dojde az tesne 
u konce drahy x-faderu. A mezi temito 
krajnfmi nastavenmni Ize plynule pre- 
chazet pomocf potenciometru PI. Na 
vystupech IC4A a IC4B je tak kladne 
napeti 0 az asi 3,5 V, coz prestavuje 
pri koeficientu VCA -30 mV/dB maxi- 
malnf utlum pres 100 dB. 

Pokracovani priste 



Obr. 9. Schema zapojeni obvodu VCA 



Obr. 10. Schema zapojeni ridiciho napeti VCA 
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Novinky z HDTV 



Samsung ma prvm DisplayPort 
LCD 

Samsung vyvinul udajne prvni LCD 
s rozhramm DisplayPort. DisplayPort 
je novy standard rozhrani potvrzeny 
sdruzemm VESA (Video Electronics 
Standards Association). Dokaze zpra- 
covat rozlisem az 2560 x 1600 pixelu 
pri lObitovych barvach, cili nabizi 1,07 
miliardy barev. DisplayPort ma po- 
slouzit jako nahrazka DVI, LCSD 
a klasickeho VGA rozhrani. 

Novy 30" LCD displej znacky Sam¬ 
sung byl vyvinut ve spolupraci se spo- 
lecnosti Genesis Microchip, ktera po- 
skytla svuj cip schopny na rozhrani 
DisplayPort pracovat s datovym tokem 
10,8 Gbit/s. K tomu by jinak byly 
potreba dva DVI porty. Nove LCD 
take nabizi diky vyrobni technologii 
S-PVA 180° zorny uhel a svetelnost 
300 cd/m2. Masova produkce by mela 
zacit ve druhem ctvrtleti pristiho ro- 
ku. Zatim neni jasne kolik budou dis- 
pleje vybavene rozhranim DisplayPort 
stat. Zdroj: eetimes 



USA ma 50 milionu domacnosti 
s HDTV 


Jeste pred dvema lety bylo HDTV 
vybaveno pouhych 15 % americkych 
domacnosti. Podle aktualm studie 
v soucasne dobe vlastni alespoh jeden 
HDTV prijimac asi 30 milionu domac¬ 
nosti a do roku 2008 to bude 50 mi¬ 
lionu. Presto podle odbormku jeste 
HDTV, resp. HD vysilam neni zrale 
na mainstream. V USA sice vetsina 
velkych (a bohatych) kanalu prechazi 
na HD vysilam, nicmene stale existuji 
stovky malych programu, ktere na HD 
vybaveni a zpracovani proste zatim 
nemaji ani vybaveni, ani prostredky. 
Teprve s nimi prijde masovy nastup 
HDTV. 
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High-end domaci' kino znacky 
Epson 

Epson uvedl na trh high-end domaci 
kino Ensemble Home Cinema System. 
System poskytuje vsechno co potre- 
bujete, abyste svuj obyvak promenili 
v nahrazku toho nejlepsiho multiplexu 
(a mozna neco vie). 

V nabidee jsou Epson projektory 
1080p a 720p, 100" platno, zvukovy 
system 5.1 Atlantic Technology, 10" sub¬ 
woofer se zabudovanym zesilovacem 
a DVD prehravac schopny funkce up¬ 
scale. Spolecnost Epson se fusuje, ze 
instalace celeho "baliku" muze byt ho- 
tova za ctyri hodiny. Za tu cenu... do¬ 
maci kino Epson Ensemble Home 
Cinema System stoji 5000 dolatu 
(720p projektor) nebo 7000 dolaru 


(1080p projektor). To je ale porad do- 
cela malo ve srovnani s high-end do- 
macimi kiny napriklad znacky Bang 
& Olufsen. Zdroj: engadgethd 

3D televize nem daleko 

Technologicky blog britskeho listu 
Guardian prinesl zajimavou reportaz 
z Parize. 

"Sedim v Parizi a kolem me poletuji 
motyli. Spousty krasnych motlu. Mohl 
bych jim dovolit posadit se mi na ru- 
ku, nebo jednoho chytit - ale nemuzu, 
protoze nejsou skutecni. Jsou to obraz- 
ky v high-definition televizi, v doko- 
nalem 3D. Vypadaji jako skutecni, a to 
nemusim nosit zadne jine hloupe 
bryle nez ty, ktere nosim vzdycky." 

Na predsvedcivem 3D zobrazeni uz 
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pracujf laboratore velkych i malych 
technologickych firem po mnoho let. 
Vyse uvedeny prfklad bezel na proto- 
typu 3D televize znacky Philips, ktera 
by dnes stala zhruba 10 000 liber (asi 
450 000 Kc). Nez se dostane na ma- 
sovy trh, co muze byt uz behem deseti 
let, bude radove nizsf. Dalsf spolec- 
nostf, ktera se zajfma o technologii 3D 
televize, je prekvapive mobilnf opera¬ 
tor Orange. Budoucf plan pocfta s tfm, 
ze 3D sluzby budou zakladem jejich 
budoucf ho 100 Mbps internetu, jehoz 
zkusebnf provoz jiz probfha v Parfzi. 
Reklama na pivo nebo pocftacova hra 
v pine 3D zobrazem, tohle vsechno 3d 
televize umoznf. 

Technologie 3D televize pracuje 
tak, ze kazdemu oku poskytuje trochu 
jiny obraz v jinem uhlu - kazde oko 
si pak "vezme" svuj uhel. Kvuli pocitu 
nevolnosti se obraz ve skutecnosti skla- 
da z osmi ruznych obrazku. Klicovym 
problemem zavadeni 3D televize je 
samozrejme dostupnost obsahu. Na- 
tocit 3D film - nebo jen reklamu, klip 
- je nanejvys narocne, financne i tech- 
nicky, a tak se do toho zatim nikdo 
nehrne. Jedine dva 3D filmy zatim tocf 
Steven Spielberg a James Cameron, 
tedy nejvetsf hracickove mezi velkymi 
hollywoodskymi rezisery. 

Pritom technologie uz je pripravena, 
stacf najet na vyrobnf proces a srazit 
ceny. Zastupci spolecnosti Orange pred- 


pokladaji nastup 3D televize behem 
nasledujfcfch 10 let, protoze se vfce- 
mene nelisf od dnesnfch HDTV. 
Jedna se o technologii v podstate velmi 
pribuznou s HD. Zapomehte na HDTV, 
heslo budoucnosti zni 3DTV! 

Zdroj: ggmania 

Novinky od Samsungu 

Samsung behem poslednich tydnu 
predstavil hned nekolik zasadnich no- 
vinek. Nejprve to byly LCD televize 
rady 71 a 81. Jedna se o HDTV zvla- 
dajici 1080p, kontrast 25 000:1,120Hz 
obnovovacf frekvenze, jsou vybaveny 
trend HDMI 1.3 porty, USB. Odezva 
je u techto modelu osm milisekund 
a prodavajf se v uhloprickach 40", 46" 
a 52" za 2700, 3400 nebo 4400 dolaru. 
To se tyka serie 71. Serie 81 je pak vy- 
bavena LED podsvfcenim, dynamic- 
kym kontrastem 100 000:1, lObitovym 
zpracovanim barev a odezvou 8 ms. 
Do prodeje se rada 81 dostane stejne 
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jako 71 behem srpna v uhloprickach 
40, 46, 52 a 57" za cenu 3000, 4000, 
5000 a 7000 dolaru. 

Krome novych HDTV uvadi Sam¬ 
sung do prodeje take duo novych Blu- 
ray prehravacu. Jedna se o modely 
BD-P2400 a BD-P1400. Zvladajf sa- 
mozrejme prehravat video v HD (1080p/ 
1080i/720p) a konvertovat DVD az do 
1080p (upscale) pomocf HDMI pripo- 
jeni. Prodavat se budou za 549 dolaru 
BD-P1400 a 649 dolaru date za BD- 
-P2400. 

A to zdaleka nenf od Samsungu 
vsechno. Dale prichazf na trh s novou 
serif 94 svych plazma TV. Jsou k dis- 
pozici v uhloprickach 50" a 58", zvla¬ 
dajf samozrejme 1080p, kontrast 15 000:1 
jsou vybaveny trend HDMI porty, 
a navfc jedno male pfekvapenf: Wi-Fi 
802.1 In pro streamovanf videa az v roz- 
lisenf 1080i. Vykrik do tmy nebo novy 
trend? Uvidfme teprve casern. Nove 
modely rady 94 budou stat 3600 (50") 
a 5300 dolaru (58"). 



Nakonec Samsung konecne uvadi 
na trh sadu u nas neprflis popularnfch 
DLP televizf, ktere predvadel na CES 
v Las Vegas. Zajfmavostf je, ze jsou 
pripraveny pro 3D zobrazenf (samo- 
zrejme za pouzitf specialnfch LCD 
brylf). Zdroj: engadgethd 
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Zlate vyroci prvm'ho mobilmho transceiveru Collins KWM-1 


Jan Slama, OK2JS 



Letos v kvetnu tomu bylo 50 roku, 
co znama firma Collins uvedla na trh 
svuj prvni CW/SSB transceiver KWM-1, 
ktery byl ve sve dobe vubec nejzna- 
mejsim vyrobkem teto firmy a zaroveh 
i nejlepsim aparatem ve sve tride ve 
srovnani s dalsimi vyrobci techto za- 
rizeni. Collins byl vyrobcem velmi 
kvalitnich radiovych vysilacich a pr i- 
jimacich zarizeni. Jednalo se vsak stale 
o separatm prijimace a vysilace. Jejich 
provedem bylo vzdy propracovano na 
vysoke technicke a mechanicke 
urovni. Byla to rozmerove velka zari- 
zeni jako napr. prijimac 75A-4 (obr. 4) 
nebo vysilac KWS-1 z roku 1955.1 dal- 
si prehledovy prijimac z roku 1957, typ 
51J-4 (obr. 5) byl jeste pojat v teto 
velikosti. 

V roce 1956 zacal Gene Senti, 
WOROW, jenz pracoval u teto firmy 


jako vyvojovy inzenyr a ktery navrhnul 
prijimac 75A-4, experimentovat s vy- 
bornymi vlastnostmi jeho velice stabil- 
niho oscilatoru. A prisel na myslenku 
vyuzit ho ve spojeni s dalsim smesova- 
nim s krystalovymi oscilatory pro vy¬ 
silac, takze by vznikl jeden kompaktni 
celek. Tak vznikl novy typ, ktery se stal 
meznikem ve vyvoji techto zarizeni 
i u dalsich vyrobcu teto techniky. Za- 
roveh se vyrazne zmensily i rozmery 
techto pristroju, ktere bylo nyni moz- 
no pouzit i v mobilmm provozu ve 
zcela beznych osobnich automobilech 
(obr. 1). 

KWM-1 byl prvnim transceiverem 
s amaterskymi pasmy urcenym jak pro 
klasicke stacionarni, tak i pro mobilni 
pouzitl. Jeho prikon byl 175 W PEP 
na SSB a 160 W na CW. Pracoval v pas- 
mech od 20 do 10 m, a to v segmentech 


14,0 -14,1,14,2 -14,3,14,9 -15,0 MHz, 
dale 21,0 - 21,1,21,3 -21,4,21,4 - 21,5 MHz 
a 28,0 - 28,1, 28,1 - 28,2, 28,5 - 28,6, 
28,6 - 28,7 MHz. Jeho n-clanek tvori 
dve otocne civky. Na hlavnim panelu 
je stupnice na odecitam kmitoctu 
a nad ni meridlo, ktere slouzilo bud’ 
jako S-metr, nebo indikator vyladeni 
sily vysilaneho signalu. Zarizeni ob- 
sahovalo 24 elektronek a 2 diody v si- 
tovem zdroji. 

Cinnost nekterych elektronek byla 
vyuzivana jak pro cestu vysilaci, tak 
i pri prijmu. VFO melo vynikajici sta- 
bilitu 100 Hz po 10 minutach po zap- 
nuti. Odecitam kmitoctu bylo na 
1 kHz. Potlaceni nezadoucich kmitoc¬ 
tu bylo nejmene 50 dB a take 40 dB 
druhe harmonicke. Citlivost prijimace 
byla 1 mV pro signal 6 dB S/N. Selek- 
tivita byla dana sirkou mechanickeho 
filtru. Mikrofonni vstup byl ,vysoko- 
ohmovy’ pro krystalove mikrofony. 
Zarizeni bylo take vybaveno pro pri- 
pojeni phone patch na 600 £1. Transcei¬ 
ver mohl byt pripojen na sit 5 115 V 
nebo dale na 12 V DC. Nektere typy 
urcene do letadel byly na 27 V DC. 
Rozmery zarizeni 356 x 159 x 254 mm 
a hmotnost 7,5 kg. K tomu byl sitovy 
zdroj o hmotnosti 12,5 kg nebo stej- 
nosmerny 7,5 kg. 

Funkcni princip TRXu lze popsat 
asi takto: spolecne funkce pro prijem 
a vysilam jsou zesilovace pro RX/TX, 
ladene obvody v mrizce a anode (spo- 
jeno s ladenim dalsich obvodu pomo- 
ci exciter tune) - knoflik na prednim 
panelu, mezifrekvencni pasmova pro- 
pust 3,9-4,0 MHz, mechanicky filtr 



Obr. 3. Pohled dovnitr transceiveru Collins KWM-1 
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455 kHz, vf oscilator s bankou 10 vy- 
menitelnych krystalu, zaznejovy osci- 
lator, VFO a dalsi ridici obvody. Cin- 
nost vysilace zjednodusene: nf zesilo- 
vac se sklada z dvoustupnoveho zesi- 
lovace a katodoveho sledovace, kterym 
je rizen vyvazeny kruhovy modulator, 
za kterym je zarazen mechanicky filtr 
na frekvenci 455 kHz. Tato frekvence 
je zpracovana smesovacem na mezifrek- 
venci 3,9 - 4,0 MHz s kmitoctem VFO 
3,445 - 3,545 MHz. Tento produkt je 
smesovan se signalem z krystaloveho 
oscilatoru na zadouci vystupm kmi- 
tocet. Na panelu pristroje vlevo nahore 
lze volit jeden z deseti krystalu, kazdy 
umozm provoz v segmentu 100 kHz 
ve vysilacim spektru celeho zarizem. 
Vysledny signal je zesilovan dvoustup- 
hovyrn zesilovacem a budicem, jehoz 
vystup je priveden na mrizky PA, kte¬ 
ry tvori dve paralelm elektronky. 
Vystupnim obvodem je n-clanek na 
impedanci 52 Q. Ten je schopen 
prizpusobit pripojenou antenu az do 
PSV 2,5:1. Automaticke rizeni urovne 
ALC s dvoji casovou konstantou 
umoznuje efektivm vyuziti vysilaneho 
signalu. Soucasti zarizem je VOX a ob- 
vod speaker-antitrip. Pri CW provozu 
je klicovany nf tonveden do modulac- 
m cesty vysilace. Cast tohoto nf mo- 
dulacniho signalu je privedena do nf 
casti prijimace a tak je zajisten monitor 
CW provozu. Prepmam RX/TX se 
deje v obvodech blokujicich predpe- 
tim nektere elektronky. VOX a anti¬ 
trip obvody umoziiuji rizeni provozu 
hlasem na SSB a break-in na CW. 

Funkce prijimace: Behem rezimu 
vysilani nebo prijmu jsou nevyuzite 
elektronky uzavreny predpetim. Pri- 
jimany vf signal prochazi antennim re- 
le na mrizku vstupni zesilovaci elek¬ 
tronky a dale na smesovaci elektronku. 
Ta smesuje vf signal s frekvenci krys¬ 
taloveho oscilatoru na vystup mezi- 
frekvencmho filtru 3,9 - 4,0 MHz na 
dalsi smesovac mf signalu s VFO a pres 


filtr 455 kHz na mrizku dalsi elektron¬ 
ky, kde je zesilen a po pruchodu mezi- 
frekvencmm zesilovacem je detekovan 
a priveden na nf stupeii. Tam je zesi- 
len na vystupm impedanci 4 a 500 Q. 
Vestaveny 100 kHz kalibrator zajistuje 
kalibracni signal pro ladeni prijimace 
s moznosti srovnani s etalonem WWV 
na frekvenci 15 MHz. 

Podrobny vyklad cinnosti celeho 
transceiveru by byl podstatne slozitejsi 
a dlouhy. Ihned po uvedeni zarizeni 
do prodeje si mnoho radioamateru mon- 
tovalo tento TRX do svych automo- 
bilu a prave mobilni provoz se stal 
v te dobe velice modni zalezitosti. 
Rada vyrobcu automobilu nabizela 
i prislusenstvi k pripadne montazi do 
jejich modelu. Ackoliv byl tento pro¬ 
dukt urcen hlavne pro radioamaterske 
uziti, zacala se o nej zajimat i americka 
armada. Take v r. 1958, kdy Richard 
Nixon navstivil Jizni Ameriku, jeho 
ochranka a tajna sluzba byla vybavena 
kufrikem s timto transceiverem. Kdyz 
byl potom jeho pobyt ve Venezuele 
ohrozen prudkymi poulicnimi demon- 
stracemi, pouzila ochranka toto zari- 
zeni ke spojeni s Washingtonem a ko- 
ordinaci jeho rychleho a bezpecneho 
navratu do USA. 

Art Collins se pratelil s generalem 
Curtisem LeMayem, K0GRL, ktery 
byl sefem Strategickych leteckych sil 
USA, a navrhl mu, ze jim predvede 
novy transceiver. Do te doby letectvo 
USA pouzivalo pro spojeni AM modu- 
laci. Po uspesnem predvedeni bylo 
rozhodnuto, ze letectvo prejde z AM 
na provoz SSB. AM spojeni odposlou- 
chavali Soveti zcela bez problemu, ale 
s odposlechem SSB meli znacne pro- 
blemy. Ray Meyers, W6MLZ, ktery 
pusobil jako manazer pro radiokomu- 
nikaci u firmy Lockheed Aircraft Co, 
pravdepodobne doporucil vybavem 
timto radiem letounu U2, ktere tato 
firma dodavala pro CIA. Dlouhou do- 
bu totiz nebyla tato spionazm letadla 


vybavena z duvodu utajeni pri letech 
mimo uzemi USA zadnou vykonnou 
vysilaci technikou. CIA utajovala dlou- 
ha leta veskere udaje o techto letou- 
nech. V r. 1960, kdy byl nad Sovet- 
skym svazem sestrelen pilot Gary Po¬ 
wers, bylo v jeho letounu udajne i toto 
zarizeni. Pote byla dalsi letadla U2 
vybavena vylepsenou verzi pod ozna- 
cenim 618T. Tento transceiver uz pra- 
coval v pasmech od 2 do 30 MHz pro- 
vozem USB, LSB, CW a AM. Mel vy- 
kon 400 W PEP a byl na napeti 27 V. 

Ale vratme se zpet k puvodmmu 
KWM-1. Gene Senti pracoval dale na 
vylepsem prvniho prototypu. Dalsim 
prislusenstvim se stal DX Adapter 
399B-1/2, ktery umoznoval vysilani 
a prijem split frekvenci. Vylepsene lade- 
m bylo 22 kHz na jedno otoceni ladi- 
ciho knofliku. Presto mnoho americ- 
kych radioamateru zvyklych na AM 
provoz nebylo spokojeno, ze KWM-1 
neumoznuje tento mod. Proto pozdeji 
bylo v novem modelu KWM-2 pouzito 
i modu AM. Ale tato era koncila a pro¬ 
voz SSB zcela ovladl radioamaterska 
pasma. KWM-1 bylo vyrobeno do za- 
catku r. 1959 asi 1150 kusu. Po tomto 
prvnim transceiveru prisly na trh vy¬ 
lepsene prijimace 75S-1 a vysilace 
32S-1. Uz zcela kopirovaly rozmery 
tohoto typu. Koncem r. 1959 byl uve- 
den na trh znacne vylepseny model 
KWM-2, ktery dosahl celosvetoveho 
uspechu a byl vyraben az do r. 1982. 
Jeho produkce dosahla skoro 30 tisic 
kusu. Jeste zajimavost: cena prvniho 
KWM-1 bylav r. 1957 bez prislusen- 
stvi 720 dolaru, coz byla skutecne v te 
dobe vysoka cena. 

Prameny 

QST1/2007 a internet 
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Z RADIOAMATERSKEHO 



Prak na vystrelovam dratovych anten - „Dlouha Berta“ 



Obr. 1. Celkovy pohled na „Dlouhou Bertu“ 


V minulem roce jsem v Amater- 
skem radiu c. 6/2006 popsal konstrukci 
praku na vystrelovam dratovych an¬ 
ten, predevsim pro „back-pack“ pro- 
voz v prirode, mimo stale stanoviste. 
Protoze chodim rad do prirody a neja- 
ka opora ve tvaru hulky se vzdy hodi, 
opatril jsem si hulky pro „nordicky 
beh“. Jedna se o lehke duralove hulky 
s nastavitelnou delkou, ktere je mozne 
slozit i do ruksaku. 

Jejich teleskopicka konstrukce i pev- 
nost mne privedly na myslenku vyuzit 
je jako pazbu pro prodlouzeni vyse 
zmineneho praku a soucasne pri tom 
zachovat moznost jejich puvodmho 
urceni pro turistiku. 

Slo tedy o vyuziti hlavmch dilu pu¬ 
vodmho praku pro novou konstrukci. 
Nutny je novy deist gumovy provazec. 
V zasade se jedna o zamenu puvodni 
pazby za hulku pro „nordicky C£ beh. 
Jelikoz pri deice pazby kolem 1,5 m 
je jiz neprakticke rucni vypousteni 
vacku s kulickou - nepohodlne mireni 
a tah napnute gumy - vybavil jsem 
pazbu (hulku) spoustecim mechanis- 
mem, jehoz konstrukce je blize videt 
z pripojeneho nacrtku a fotografie, obr. 
2 a 3 (doporucuji mechanicky spojit 
oba trmeny). 

Spojeni puvodni konstrukce prako- 
vych vidlicek s hulkou ponechavam na 
fantazii ctenare. Je jen nutne podo- 
tknout, ze spojeni musi byt velmi pev- 
ne a spolehlive, aby nedoslo k urazu! 
Pri tom bychom meli zachovat rozebi- 
ratelnost spojeni, abychom mohli 
hulku pouzit i pro puvodni turisticke 
ucely. Lze se inspirovat i originalm 
konstrukci a nahradit predni dil paz¬ 
by (se sroubem) pevnejsi tenkostennou 
kovovou trubkou (viz nacrt) nasunu- 
tou na konec hulky a aretovanou srou¬ 
bem. Rozdil je v tom, ze u puvodni 
konstrukce lehka pazba slouzila spise 
jen pro stabilizaci pri mireni a aby se 
nezachytil a nepretrhl vlasec pri vy- 
strelu. U nove konstrukce je vsak paz¬ 
ba silne namahana tahem gumy a musi 


Obr. 2. Detail dr- 
zadla (vpravo) 


byt na to pevnostne dimenzovana. Paz¬ 
ba je namahana nejen na tlak, ale i na 
ohyb! Je zde nebezpeci urazu pri jejim 
zlomeni nebo uvolnem! Ve vhodne vzda- 
lenosti pripevnime k pazbe drzadlo 
(viz obr. 1, 2). 

Prak nabijime obdobnym zpusobem 
jako u stare konstrukce. Pri brzdenem 
navijaku vedeme vlasec „zarezem u 
u usti praku, pri tom mame prak lehce 
opreny ustim o zem. Vacek se zavazim 
(kulickou) natahneme a zaklesneme za 
vidlicky spouste a jsme pripraveni za- 
merit a vystrelit. 

Vysledky jsou pozoruhodne. Dosa- 
zena vyska pri nastaveni maximalni 
delky hulky byla pres 20 m. V fade 
pripadu je v zavislosti na situaci nut¬ 
ne vysku vystrelu zmensit, a to prave 


nastavemm delky teleskopicke pazby 
(lze i ocejchovat). Spousteci mecha- 
nismus je v mem pripade trvale pri- 
pevnen k hulce, ale to nebrani jejimu 
pouziti jako turisticke hole, byf po- 
nekud kuriozmho vzhledu. 

Znovu zdurazhuji, ze je nutne pred 
nabitim zkontrolovat vsechny nama- 
hane casti (prakove vidlicky) a zacho- 
vavat maximalni opatrnost pri mani- 
pulaci s natazenym prakem, pouzivat 
ochranne bryle, pred vlastmm vystre- 
lem mirit k zemi - proste se chovat, 
jako bychom manipulovali se zbrani 
(dnes, kdy jiz neni povinna vojenska 
sluzba, si nejsem jist, zda to lze od 
mladsich rocniku ocekavat). 


72! OK1MKX 
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Smyckove anteny pro pasma 160 a 80 m 

(Dokonceni) 



Obr. 14. Konstrukcnf usporadani anteny Babocka pro pasmo 
80 m 

Obr. 15. Vyzarovaci diagram anteny Babocka v trojrozmer- 
nem zobrazeni (vpravo) 

Obr. 16. Z prubehu CSV je patrna dobra sirokopasmovost 
anteny Babocka i moznost prfmeho napajeni koaxialnim 
kabelem 50 Q (vpravo uprostred) 



Babocka 


Nazev anteny pomerne presne vy- 
stihuje jeji tvar, pripommajici motyli 
kridla. Antena je ruskeho puvodu a in- 
formace o m byly ziskany z deflnic- 
niho souboru, stazeneho pred lety z in- 
ternetu. Svoji funkci je velmi podobna 
antene ZF1MA, popsane v zari 1978 
v casopise Ham Radio. Tato antena je 
tvorena dvema trojuhelniky vedle se- 
be se spolecnym napajecim bodem. 
Babocka je tvorena dvema lichobez- 
nikovitymi smyckami (obr. 14), ktere 
jsou z hlediska zisku, impedance i siro- 
kopasmovosti mnohem vhodnejsi, 
nez trojuhelniky. 

Z analyz vyplynulo, ze toto uspo- 
radani vyzaruje i vetsi podil vykonu 
pod nizkymi uhly. Dalsi vyhodou teto 
anteny je slusny zisk 4,6 dB a predo- 
bocni pomer kolem 15 dB. 

Vyhodne impedancni vlastnosti 
anteny Babocka i jeji sirokopasmovost 
jsou patrne z obrazku 16 a 17. 

Tato malo znama antena je jednim 
z nejlepsich zpusobu, jak zhodnotit 
drat o deice 2 A,, je navic primo pred- 
urcena k instalaci v panelakovych si- 
dlistich. 

(Obr. 18 a 19 jsou na nasledujici 
strane) 

Literatura 

[1] Gordon, Lew, K4VX: The Double 
Magnetic Slot Antenna for 80 Meters. 
The ARRL Antenna Compendium, 
Vol. 4 (Newington, ARRL, 1995), 
s. 18-21. RR 

Obr. 17. Impedancni prubeh anteny 
Babocka ve Smithove diagramu 


SWR (50 ohm) 



ReA coef [dB] (50 ohm) 




Fiertj: 355 Mhe 
$11:00660103* 
I ftp.: 48.5 +j 5.32 ahm 
1431 //(447 ohm | 
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SEE! 


Novy KV transceiver YAESU: FT-450 



Vzdy, kdyz se na trhu objevi novy 
typ transceiveru se vsemoznymi 
vymozenostmi - jako je tomu napr. 
u FT-9000, v relativne kratke dobe 
firma nektere ze spickovych techno¬ 
logy pouzije i v zarizemch nizsi ceno- 
ve tridy. Mohli jste se o tom presvedcit 
u FT-2000 a nyni se objevily (v cervnu 
2007 - zatim jen v literature) inzeraty 
na nove „zacatecnicke“ zarizeni, ktere 
se ma dostat na pr edvanocm trh v Evro- 
pe pravdepodobne v rijnu t.r. - FT450, 
jako obvykle ve dvou verzich - bud’ bez 
automatickeho antenmho dolad’ova- 
ciho clenu (s moznosti jeho dodatecne- 
ho dokoupem), nebo verze FT-450AT, 
ktera jej jiz ma vestaven. Napajem je 
pouze z extermho zdroje 12 (13,8) V/20 A. 

Na toto nove zarizeni upozoriiujeme 
predevsim proto, aby si pripadm za- 
jemci o koupi nejakeho noveho trans¬ 
ceiveru rozmysleli, zda koupit nektery 
z typu, ktery je jiz dnes bezne na trhu, 
nebo pockat radove rok, kdy bude 
tento transceiver poprve zlevnen, 
budou s mm provozni zkusenosti, 
a pak jej zakoupit. Jedna se o transcei¬ 
ver s vystupnim vykonem 100 W na 
vsech KV pasmech a 50 MHz, s roz- 
mery priblizne 23 x 8,5 x 22 cm (s-v-h) 
s koncovym stupnem osazenym novy- 
miMOS-FET tranzistoryRDlOOHHFl. 
I kdyz se jedna o KV zarizeni, sesti- 
metrove pasmo se jiz v techto pristro- 
jich objevuje jako standard. Co lze vel- 
mi pozitivne hodnotit, je vstupni fix- 


m 10 kHz roofing filtr na vstupu 1. mf, 
dalsi zpracovani signalu je (podle 
RadCom na kmitoctu 400 MHz, coz 
je asi chyba a ma byt na 400 kHz) jen 
pomoci DSP ve trech stupnich sire 
pasma: 1,8 - 2,4 a 3 kHz pro SSB, 0,5 
- 1,8 a 2,4 kHz pro CW, DSP ucinne 
take redukuje nezadouci sum. Notch 
filtr je jen rucne nastavitelny, mi- 
krofonni vstup ma ucinny ekvalizer 
s nastavitelnym nf prubehem a kom- 
presor, dale je mozny odposlech na 
vysilanem kmitoctu pri split provozu, 
jsou integrovany dve desetisekundove 
audiopameti a moznost digitalniho 
zaznamu prijimaneho signalu v deice 
20 s. 

I kdyz hodnocem jen na zaklade 
prospektovych udaju je problematicke, 
lze najit i negativni konstrukcm prv- 
ky: zda se, ze ovladani klice (pasticku) 
lze pripojit jen na zadnim panelu, mi- 
krofonni konektor je dosud neobvyk- 
leho typu, pri ovladani (odhledneme- 
li od vicefunkcniho nastavovani ruz- 


nych provoznich parametru pomoci 
menu hlavnim knoflikem ladeni, coz 
je pro zavody zcela nevyhovujici) 
YAESU opustila dosud u teto firmy 
obvykle ergonomicke rozmisteni ovla- 
dacich prvku pro ovladani levou ru- 
kou (coz vyhovuje telegrafistum ovla- 
dajicim pravou rukou pasticku) a uva- 
zuje s ovladanim „obouruc cc - coz je ob¬ 
vykle u operatoru preferujicich fone 
provoz. Nechame se ale prekvapit ce- 
nou - vzhledem k tomu, ze by zarizeni 
melo pravdepodobne nahradit „zaca- 
tecnickou u FT-840, nemelo by byt 
o mnoho drazsi. 

QX 


• Firma MFJ nyni nabizi otocny 
tripasmovy dipol MFJ-1785 pro pasma 
20, 40 a 80 m s delkou necelych 10 m 
pro 1,5 kW CW/SSB, a to za 360 USD 
vcetne symetrizacniho clenu, ktery 
privitaji hlavne ti, co nemaji moznost 
natahnout rozmernejsi antenu. 




T ot-gain [dBi] 

3.52 MHz 


Vertical plane 


Tot-gain [dBi] 

3.52 MHz 


Horizontal plane 


bab80cw.out 

Theta= 70 


•14 < dBi <4 58 


150 

•999 < dBi <4.59 

Max gain The:£8 


Obr. 18. Vertikalnf vyzarovacf diagram anteny Babocka 


Obr. 19. Horizontalni vyzarovacf diagram anteny Babocka 
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Predpoved’ podminek sirem KV 


A VA 


na zari 


Ing. Frantisek Janda, OK1HH 
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Pozorovani Slunce ani nadale nepo- 
skytuji zadne indicie ocekavanych zmen, 
a zrejme proto se tim vice lisi predpovedi 
nejblizsiho vyvoje, cim je minimum je- 
denactileteho cyklu blize. Podle nekterych 
zdroju je dokonce jiz za nami, podle ji- 
nych nastane az napresrok na jare. Jeho 
blizkost je ale dobrou prilezitosti k ohled- 
nuti se zpet, k cemuz nam dobre poslouzi 
obrazek na http://www.nwra-az.com/'spawx 
Issne-cycle23.html (obr. 1). Na nem dobre 
vidime dve maxima cyklu a jeste lepe 
duvod, proc jsou v sekundarmm maximu 
(v danem pripade ke konci roku 2001 a ze- 
jmena na pocatku roku 2002) podminky 
sireni lepsi nez v maximu primarmm. Za- 
jhnava je i shoda s intenzitou slunecniho 
toku na vlnove deice 10,7 cm (ktery dobre 
koreluje s intenzitou ionizujiciho zareni). 

Pro predpoved’ podminek sireni 
kratkych vln na zari pouzijeme cislo skvrn 
R = 6 (resp. slunecm tok SF = 68). Z hlav- 
nich predpovedmch center jsme napo- 
sledy dostali tato cisla: SEC R = 15,8 
(uvnitr konfidencniho intervalu 3,8 - 27,8), 
IPS R = 10,2 ± 12 a SIDC R = 3 pro kla- 
sickou a R = 1 pro kombinovanou pred- 
povedni metodu. V ramci kvaziperiodic- 
keho nekolikamesicniho kolisam lze ale 
v zari predpokladat alespon jeden krat- 
kodoby vzestup, ktery nejvyssi pouzitelne 
kmitocty vyrazne zvysi. 

Leto je jiz z vetsi casti za nami, i kdyz 
nam je budou podminky sireni kratkych 
vln v nekterych dnech v prvni polovine 


mesice mensi dynamikou vyvoje a pri- 
padne i pritomnosti sporadicke vrstvy 
E jeste pripommat. S blizici se rovnoden- 
nosti ale bude takovych dnu stale mene 
a celkove bude pokracovat zlepsovani si- 
tuace na vetsine kratkovlnnych pasem. 
Prispeje k nemu i pokles hladiny QRN od 
bhzkych i vzdalenejsich bourek oproti letu. 
Obvykle predpovedni grafy nalezneme 
jako obvykle mhttp: IIoklhh.sweb.cz/Sep07/. 

Strucnou analyzu jsme minule skoncili 
zminkou o otevreni 25. 6., zpusobenem 
sporadickou vrstvou E. Ta byla letos, 
k nemale radosti milovmku VKV, ob- 
zvlaste aktivni a opet se ukazalo, jak vy- 
konnym pomocnikem pro vyuziti kaz- 
deho otevreni je DX cluster. Dalsimi dny, 
kdy bylo nebe nad Evropou „plechove“, 
byly 26.6., 30.6., 1.7., 4.7., 5.7., 7.7., 8.7., 9.7., 
10.7., 13.7., 14.7., 15.7. a 16.7. a z nich nejlepsi 
byly 5. 7., 9. 7. a 14. 7. V pasmech KV 
nebyl prinos aktivity E s tak jednoznacny, 
na hornich pasmech prevazoval pozitivm 
(napriklad na desitce byly slysitelne 
predevsim signaly, odrazene od E s ), za- 
timco na nizsich kmitoctech byla situace 
komplikovanejsi a leckdy prevazil ne- 
gativni vliv odstineni vln, prichazejicich 
od vyssich vrstev ionosfery. 

Navzdory tomu, ze se Slunce naleza 
v minimu jedenac- 
tileteho cyklu, zu- 
stava vliv jeho akti¬ 
vity na ionosferu 
velmi casto dobre 


znatelny (coz mj. svedci o tom, ze pristi 
cyklus bude vysoky). Prakticky vsechny 
poruchy byly zpusobeny zesilenim slu- 
necniho vetru, proudiciho od hranic 
koronalnich der, resp. podel rozhrani me- 
zi opacnymi polaritami meziplanetarniho 
magnetickeho pole. A protoze porucham 
predchazela klidna obdobi, probihaly je- 
jich pocatky formou kladne faze poruchy 
s vyraznym zvysenim nejvyssich pouzi- 
telnych kmitoctu a celkove urovne pod- 
minek - napr. 6.7., 11.7. a zejmena 14.7. 
Obvykle nasledovaly zaporne faze, pro- 
vazene poklesem MUF a zvetsenim utlu- 
mu, nejnapadneji 15. 7. 

Vyvoj v cervnu ukazuji obvykle rady 
dennich indexu. Mereni slunecniho toku 
(vykonoveho toku slunecniho sumu na 
vlnove deice 10,7 cm) v Pentictonu dala 
tyto udaje: 79,83,87,86,81,85,86,84,79,76, 
73,70,71,69,69,68,67,67,66,66,66,65,66, 
67,68,71,73,75,75 a74, v prumeru 73,7 s.f.u. 
Geomagneticka observator ve Wingstu 
stanovila nasledujici indexy A k : 10,8,14, 

12.4.3.3.11.8.8.4.3.10.23.8.10.8.8.7.6, 
18,17,9,10,5,4,5,6,12 a 5, v prumeru pouze 

8.6. Prumer cisla skvrn za cerven byl 

R = 12,0 a s jeho pomoci ziskame posled- 
m znamy vyhlazeny prumer, tj. za prosi- 
nec 2006: R 12 = 12,1. OK1HH 



Obr. 1. Graf 23. cyklu je prevzat z http://www.nwra-az.com 
Ispawxlssne-cycle23.html. Tlusta krivka je trinactimesfcnim 
vyhlazenym prumerem efektivniho slunecniho cisla SSN e 
(ciselne sice podobneho relativnimu cislu skvrn, ale od- 
vozeneho z parametru ionosfery), tenka krivka je sestrojena 
z mesfcnich prumeru SSN e a teckovana krivka z vyhlazenych 
prumeru slunecniho toku na vlnove deice 10,7 cm. Pro po- 
rovnani: 23. cyklus zacal v kvetnu 1996 (ft, = 8) maximum 
cyklu (ft, = 120,7) probehlo v dubnu 2000, sekundarnf ma¬ 
ximum v listopadu 2001 (ft, = 115,6) a maximum slunecniho 
toku v unoru 2002 (F 10J = 197,2) 
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Aktivita na amaterskych pasmech ve druhem ctvrtletf 2007 



Obr. 1. Tento 
a podobne za- 
bery obletely 
cely radioama- 
tersky sveta vy- 
volaly radu dis- 
kusi na tema, 
co je jeste pev- 
nina, zenne ci 
entita 


Prehled za prve ctvrtlet! (AR 5/07) 
jsem koncil t!m, ze brzy zacne expe- 
dice na ostrov Swains. Ano, ta zacala 
v podstate podle planu, ale jeste pred 
n! zacal velmi aktivne vysilat Vlad 
Bykov, UA4WHX, z Malawi - hned 
1. dubna (a nebyl to april) jsem s mm 
pracoval telegraficky na trech pas¬ 
mech. Od 7 az po 21 MHz bylo snadne 
navazat spojen! i „na drat“ a se 100 W, 
vytrvalci zrejme meli uspech na 80 m. 
S ostrovem Swains - N8S to vsak bylo 
hors!. Z pocatku pro slabs! stanice 
nebyla sance, zajem a pile-up byl ohrom- 
ny, pficteme-li k tomu jeste take ne- 
kazen a umyslne rusem, ktere je dnes 
pri „svetovych“ expedicich temer 
nezbytnym doplnkem slysitelnym na 
pasmech, nebylo prilis snadne spojeni 
navazat. Ale priblizne od 9. 4. se jiz ke 
slovu dostavaly i slabs! stanice a kdo 
vytrval az do konce expedice, urcite 
i se zakladmm transceiverem si alespon 
na jednom ze tr! pasem 10,14,18 MHz 
nejake to spojeni udelal. Vzdyt’ jejich 
skore bylo nakonec asi 117 000 spo¬ 
jen!! Skoda, ze relativne malo casu 
venovali 21 MHz, podminky tarn ke 
spojeni byly. 

Hlavne na nizsich pasmech se 
v ohromne sile vyskytovala stanice 
TZ4T, po rozednen! se spojeni nava- 
zovala na 40 m snadno. Vetsim zaj- 
mem se muze pochlubit stanice 
GB95MGY - jedna ze tfi, ktere vysilaly 
u prilezitosti vyroc! katastrofy Tita- 
niku v polovine dubna, dais! dve ne- 
byly prilis aktivni. Z dalsich stanic, 
ktere zustavaly ve stinu expedice N8S, 
bych jmenoval XU7MDY, 5H3VMB, 
TF5BY, aktivitu nasich k 75. vyroc! 
CAV (OL75CAV), stanice JD1BLY 
a JD1BMH, ktere hlavne na 7 MHz 
kolem 17.00 UTC prichazely ve velke 
sile, 9M2/PG5M a velkou aktivitu HV0A 


- stanice, ktera se kolem kazdeho 
vikendu objevovala na nekterem i pro 
Evropu dostupnem pasmu (160 m ne- 
vyjimaje) prakticky az do konce kvet- 
na a dopomohla tak kazdemu, kdo mel 
zajem, zlikvidovat Vatikan z prehledu 
chybejicich zemi. Snad i QSL pres 
byro budou dochazet. 

Zacatek kvetna byl charakterizovan 
dvema ukazy - jednak se nezvykle 
(zrejme dano pocasim) zvysila aktivita 
ruskych stanic vysilajicich z ruznych 
vzacnych rajonu pro diplom RDA 
(obdoba americkeho USA-CA, pro nas 
v obdob! slunecniho minima podstat- 
ne schudnejs!), takze navazat spojeni 
pro zakladn! diplom (100 ruznych ra¬ 
jonu) mohla byt otazka pouheho jedi- 
neho dne. (Hlavne pro toho, komu 
rustina pri fonickych spojenich nedela 
problemy - konecne vyzkousejte si sa- 
mi nekde v okol! kmitoctu 14 170 kHz 
zavolat rusky vyzvu! Okamzite budete 
v oblezeni, jakoby vase znacka pred- 
stavovala napr. ostrov Kure. Je to po- 
dobny fenomen, jako kdyz vecer za- 
volate spanelsky ci portugalsky ve 
smeru na Jizn! Ameriku.) Druhym byl 
presun Vlada do dais! lokality v Afri- 
ce, tentokrat se ozval z Burundi jako 
9U0VB. Osobne mam pocit, ze se 
z drivejsiho temer vylucne telegrafniho 
provozu orientuje stale vice na fonii. 

Kdyz jsem uz zminil velkou aktivitu 
ruskych stanic, pak asi od 5. 5. se vy- 
rojila spousta prilezitostnych stanic 
RE.. (62. vyroc! skoncen! valky) a take 
stanice UE... k nejruznejsim mistnim 
udalostem (v Rusku se vydava za spo- 
jen! s jejich specialmmi stanicemi take 
diplom WRSS ve tridach za 5,10 a 20 
stanic). Navic je tato zvysena aktivita 
doprovazena nezvykle (na rozdil od 
desitek nasich stanic) dobrou QSL 
moralkou, takze QSL od mnoha pri- 


chazej! na nase byro jiz behem dvou- 
tr! mesicu! Take kdyz jsem si udelal 
prehled „navratnosti u od stanic, se kte- 
rymi jsem mel spojeni poprve, cin! jen 
za rok 2006 58 % - a to urcite jeste dais! 
dojdou. Ve dnech 18.-19. 5. si Fran- 
couzi stanicemi vysilajicimi z jedno- 
tlivych pevnost! pripomenuli Magi- 
notovu linii. 

Ale vratme se jeste k DXum - splnilo 
se i ocekavan! velke expedice na Scar¬ 
borough Reef a znacka BS7H hned 
v zacatku kvetna opet vyburcovala 
aktivitu jednak zajemcu o tuto vzac- 
nou zemi, jednak nezbytnych rusilku. 
Diky tomu, ze tato entita (o „zemi“ se 
v tomto pripade nekolika skalmch 
vycnelku vystupujicich metr ci dva 
z more da mluvit jen se sebezapremm 
- konecne podivejte se na obrazek 
jednoho „pracoviste C£ - obr. 1) lez! pro 
nas v „radiove dostupne C£ oblasti, kdo 
se provozu venoval, urcite alespon na 
14 MHz spojeni udelal i se zakladn! 
vybavou. Konecny pocet necelych 
46 000 spojen! je zavinen hlavne ab- 
senc! vetsiho vyuzivan! nizsich a vys- 
sich pasem. Kupodivu napr. na 10 MHz 
(kde obvykle zadne problemy nemam) 
se mi spojen! nepodarilo. Skoda jen, 
ze DXCC komise neudelala k roku 
2000 zamyslenou „cistku ££ mezi enti- 
tami zarazenymi v seznamu DXCC 
a tyto nesmyslne nepresunula mezi 
neplatne. 

Konecne se take rozhoupala ITU - 
ci lepe receno jej! radiokomunikacn! 
sekce a vydala rozhodnut! vzhledem 
k prefixum na uzem! byvaleho spole- 
censtv! Srbska a Cerne Hory. Po jejich 
rozdelen! ziskalo Montenegro prefixy 
400 az 409, dnesnimu Srbsku zustaly 
jen prefixy YU a YT, zbyle 4N a 4T 
byly Srbsku odnaty s t!m, ze budou 
vyuzity pro ev. dais! vznikle staty. Na 
uzem! byvale Jugoslavie se jeste letos 
rysuje vznik samostatneho Kosova, 
takze jeden z nich dlouho jako zaloha 
nezustane. Nesmime pak opominout 
kratkodobou expedici OX/NA1SA 
z Gronska, a 14denn! aktivitu Jima, 
VQ9JC, jako VQ97JC. Kolem posled- 
niho vikendu v kvetnu se pak zase ob- 
jevily contestove WPX expedice, vy- 
uzivajic! hlavne mene obvykle prefixy. 

Hned na zacatku cervna se sice ozva- 
la, ale s neprilis aktivnim provozem 
stanice 4W6AAV z Vychodniho Ti- 
moru (Timor - Leste). Na mesicn! 
pouf po velmi vzacnych oblastech vy- 
chodn! Sibire vyrazila automobilova 
karavana RX6YYA, klubu ktery ma 
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Zajimave entity DXCC a pripravovane expedice 


Rijen nas pravdepodobne obstastni 
(mimo kratsich „zavodnich“ k CQ 
WW contestu) dvema expedicemi - ta 
prva se pripravuje do Gambie, kam se 
na druhou polovinu rijna chysta sku- 
pina slovenskych radioamateru a mela 
by vysilat pod znackou C52C, event, 
jinou dokonce ze vzacneho ostrova 
Bijol (AF-060); druhou ma v planu 
DL2AH, ale jen SSB a RTTY pro- 
vozem bez koncoveho stupne. Rek- 
neme si neco blize o uzemich, ktera 
navstivi. 

Gambie 

Oficialni nazev teto nejmensi africke 
zeme je Republic of the Gambia a lezi 
na zapade Afriky. Ze vsech stran sou¬ 
sed! se Senegalem, vyjma relativne 
kratkeho pobrezi (80 km) Atlantiku na 
zapade. Obyvatele jiz nekdy v 9. sto¬ 
leti zacali vyznavat islam jako sve 
nabozenstvi, ovlivneni pristehovalci ze 
severu - odtamtud prichazeli hlavne 
arabsti obchodnici se zlatem, slono- 
vinou a otroky. V 15. stoleti si nasli 
cestu na dnesni uzemi Gambie Por- 



tugalci, kteri priplouvali po mori a do 
vnitrozeml se dostavali na lodich po 
mohutne rece Gambia. V 17. stoleti 
zacala do cele zapadni Afriky expanze 
britskych spolecnosti; jedno desetileti 
byla cast Gambie dokonce kolonii teh- 
dejsiho Polsko-Litevskeho spolecen- 
stvi. Roku 1888 ziskala Gambie statut 
samostatne britske kolonie, byly vy- 
tyceny dnesni hranice a v roce 1901 
tarn zacaly pracovat legislativm organy. 

Behem 2. svetove valky slouzila 
Gambie jako letecka zakladna pro ame- 
rickou armadu a behem dekolonizac- 
niho procesu se uzemi Gambie stalo 
zprvu konstitucni monarchii jako 
soucast Britskeho Commonwealthu, 
po referendu v roce 1970 republikou. 
V roce 1982 byla podepsana dohoda 
mezi Senegalem a Gambii s cilem do- 
sahnout vetsi hospodarske prosperity 
a vzajemne si vojensky vypomahat. 
Gambie ale tuto smlouvu v roce 1989 
vypovedela. Oficialni feci je anglictina, 
a pokud se pravmho systemu tyce, je 
tarn zajimavy konglomerat anglickeho 
a islamskeho prava. 

Ekonomicky je Gambie liberalm, 
cile obchodujici zemi, s tradicmm po- 
dilem vyvozu zemedelskych produktu 
- prevazne burskych orisku, zeme- 
delstvi tvori asi 30 % HDI? pricemz 
v nem pracuje asi 75 % produktivniho 
obyvatelstva. Zajimave je, ze vice jak 
3/4 exportu min do zemi EU (jine pra- 
meny oznacuji Indii jako nejvetsiho 
obchodniho partnera) a zpetne asi 2/3 
dovozu je z techto zemi. Dalsi vyznam- 
nou oblasti podilejici se na tvorbe 
HDP jsou sluzby zamerene na oblast 
cestovniho ruchu. Z celkoveho poctu 
asi 1,5 milionu obyvatel je priblizne 


3500 belochu, 90 % populace jsou 
muslimove. 

V zemi je tropicke klima, od cervna 
do listopadu je obdobi destu, po zdra- 
votni strance je Gambie oznacovana za 
zemi vysoce rizikovou. Je to rovinata 
zeme, s nejvyssim bodem jen 53 m n.m. 
NASA tarn vybudovala nouzovou pri- 
stavaci plochu vyuzitelnou pr i kosmic- 
kych letech. V zemi se sin jeden statni 
televizni program a jeden privatm sa- 
telitni, rovnez jedna rozhlasova stanice 
je statni a mimoto vysilaji ctyri dalsi 
FM privatm stanice. 

Chatham Island 

Dalsi DXCC entitou, kam se chysta 
vetsi expedice, je ostrov Chatham. Je 
prilis maly na to, abyste jej nasli na 
kazde mape Oceanie, ale je velkou, 
hojne navstevovanou turistickou 
atrakci. Ostrovy patrici do teto skupi- 
ny jsou produktem vulkanicke cin- 
nosti pred mnoha miliony let, a diky 
odlehlosti od jinych obydlenych mist 
se tarn vyvijela fauna i flora nezavisle 
a nektere druhy zivocichu i rostlin 
nelze najit nikde jinde na svete. Ostro- 
vum se proto take rika „Galapagy Ocea- 
nie u , velka cast ostrovu je v soukro- 
mem vlastnictvi a nektere ostrovy jsou 
jako celek, jine z casti prohlaseny za 
prirodni rezervace. 

Ostrovy lezi v Jiznim Pacifiku, asi 
800 km na vychod od novozeland- 
skeho Christchurchu. Osidlem ostrovu 
lidmi (puvodni obyvatele byli Polyne- 
sane) se datuje na leta 1000 - 1200. Nej- 
vetsi z ostrovu nese jmeno Chatham, 
a pojmenoval jej takto kapitan W. R. 
Broughton, ktery se na ostrove 29. lis- 


dodnes „na svedomi u aktivaci vice jak 
200 do te doby neobsazenych rajonu. 
Podobne take UA0QN se ozval jako 
/mm, i kdyz jen z plavidla plujiciho po 
rece Lene (ruske stanice vyuzivaji bez- 
ne pro provoz z lodi /mm, i kdyz pluji 
jen po rekach nebo jezerech). Jako ob- 
vykle v obdobi vyroci vylodeni spo- 
jeneckych vojsk v Normandii se ozvaly 
stanice TM8JUN, F/ON6JUN/p, dale 
TM5BBC z mista, kde po vylodeni 
pracovala skupina pfipravujici valecne 
zpravodajstvi BBC, DAOUBOT z po- 
norky, ktera dnes slouzi jako muzeum, 
a ze vzacnejsich DXu bychom mohli 
jmenovat E20WXA, VR2XMT, 3XD2Z 
- vse vetsinou na 14 MHz. 
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Temer kazde rano bylo mozne hlav¬ 
ne na 10 MHz pracovat se stanici 
F05RH na 10 MHz a o tom, ze jsou 
dobre podminky, svedcil kazdodenni 
vyskyt nekolika stanic z Havaje v ran- 
nich hodinach na 20 m. V jednom dni 
jsem zaslechl tri na CW a jednu na 
SSB behem pulhodiny a silnou V73NS 
rovnez na 14 MHz. G3TXF, ktery si 
odskocil do Francouzske Guayany, byl 
na 10 MHz snadno k dosazeni a temer 
cely mesic pracovala skupina reckych 
amateru z ostrova Skyros pod znac- 
kami s prefixem SY8; pokud to byl 
SY8AN, tak se nekolikrat v clusteru 
objevil „poplasny“ spot, ze vysila 
z Athosu. Jine vyznacnejsi expedice 

TitlTFe 


v cervnu nebyly, ohlaseny provoz pol- 
ske skupiny z ostrova Agalega pod 
znackou 3B6SP se nekonal, po bouri 
byli z porouchane lodi zachraneni ry- 
barskou lodi a vylodili se s problemy 
alespoh na maly (udajne velikosti fot- 
baloveho hriste) ostrov St. Raphael, 
ktery patri do skupiny St. Brandon, 
odkud vysilali jako 3B7SP s dobrymi 
signaly. Vlad se kolem poloviny cervna 
presunul do Rwandy (9X5 VB), pouze 
21. 5. vysilal jako TN8VB a hned na- 
sledujici den se ozval jako 5X1VB 
z Ugandy. Doufejme, ze podzimni 
sezona jiz bude ve znameni stoupajici 
slunecni cinnosti a prinese hlavne 
oziveni vyssich pasem. QX 
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Obr. 2. Mapka 
Gambie (vlevo 
nahore) 

Obr. 3. Chat¬ 
ham na snfmku 
z vesmiru (vle¬ 
vo) 

Obr. 4. Mapka 
Burundi (vpra- 
vo) 



topadu 1791 jako prvy Evropan vy- 
lodil, a to nazvem sve lodi, ktera rov- 
nez nesla jmeno Chatham. Brzy pote 
prisli na ostrov dalsi Evropane a diky 
nakazlivym nemocem, vuci kterym 
nebyli domorodci imunm, jich asi 20 % 
v kratke dobe vymrelo. V roce 1835 
privezli Britove na ostrov asi 900 oz- 
brojenych Maoru, kteri zbyle puvodm 
obyvatelstvo zmasakrovali. 

Nejvetsimi ostrovy jsou Chatham 
(90 km 2 ) a Pitt (6,2 km 2 ). Celkem na 
ostrovech (jen Chatham a Pitt jsou 
trvale obydlene) zije asi 750 obyvatel, 
z toho 200 ve stredisku Waitangi, kde 
je tez mistni nemocnice, banka a pri- 
staviste. Navstevmci priletaji z Noveho 
Zelandu, odkud je to asi 1,5 az 2 ho- 
diny letu, nebo se plavi 4 az 5 dnu po 
mori. Ostrovy patri od roku 1842 No- 
vemu Zelandu, ale maji vlastni samo- 
spravu (Chatham Island Council). 
Hovori se tarn anglicky a hlavni ob- 
zivou obyvatel je rybolov, drobne ze- 
medelstvi a sluzby turistum. Menou 
je novozelandsky dolar. Na ostrovech 
je pnjemne klima s letnimi teplotami 
15-24 °C, zimmmi pak 6-10 °C. 


Radioamateri navstevuji ostrov 
pomerne casto, a tak to bude velka vzac- 
nost jen pro nove majitele koncesi - 
-posledm velka expedice tarn byla ak- 
tivni v dubnu 2005, a to ZL7/AI5P (od 
nej mi ale QSL neprisly) a pred tim 
v zari 2001 znama dvojice ZL7/G3SXW 
a ZL7/G3TXF, coz jsou i po strance 
QSL stale pravi radioamateri. Jako 
zajimavost na zaver lze uvest, ze os¬ 
trovy jsou presne na opacne strane ze- 
mekoule, nez je francouzska Provence. 

Expedice Burundi 

Ve dnech 26. 9. - 9. 10. planuje sku- 
pina nemeckych operatoru spolu 
s SP3DOI navstivit Republiku Bu¬ 
rundi a vysilat odtamtud pod znackou 
9U0A. Budou mit s sebou nekolik 
malych transceiver^ jako K2, IC-706, 
IC-7000, k tomu koncove kW stupne 
a hlavne dobre antenni vybaveni se 
zameremm na spodni pasma. V pro- 
vozu by mely byt stale dve stanice, 
z toho jedna vyhradne digitalnimi 
druhy provozu (PSK, RTTY, SSTV). 
QSL bude vyrizovat DL7DF, i pres 
DARC byro. 


Burundi ma pohnutou historii. Na 
uzemi teto republiky zur l temer nepre- 
trzite kmenove valky. Vetsina domo- 
rodcu (85 %) patri ke kmenum Hutuu, 
kteri na sva uzemi prisli nekdy ve 
14. stoleti; behem 15. stoleti prisel 
z Etiopie a Ugandy kmen Tutsiu, ktery 
zemi brzy ovladl. Prapuvodnich oby¬ 
vatel - Pygmeju z kmene Twaju je dnes 
sotva 1 %. Od roku 1899 bylo toto 
uzemi kolonizovano Nemeckem (Ne- 
mecka vychodni Afrika), od roku 1919 
je spravovali Belgicane a roku 1962 
ziskala Burundi samostatnost jako 
konstitucm monarchic, v roce 1966 
byla vyhlasena republika. Administra- 
tivne je rozdelena na 17 provincii, 
v zemi zije asi 8,4 milionu obyvatel, 
z toho je asi 7 % nakazeno AIDS. Cel¬ 
kem je to velmi hornata zeme - nej- 
nize polozene je jezero Tanganika, ale 
i to lezi ve vysi 773 m n.m. Vetsina 
uzemi je nahorni rovina ve vysce 1500- 
-2000 m n.m. Solidni informacm cen¬ 
tra oznacuji navstevu tohoto uzemi za 
vysoce nebezpecnou, vzhledem ke 
zdravotmm a vojenskym rizikum. 

QX 


ZAJIMAVOSTI 


• 27. unora t.r. zemrel jeden z nej- 
znamejsich radioamateru, kteri se ve- 
novali predevsim zavodnimu provozu, 
N6ZZ. Byl jednim ze dvou (druhym 
byl N6AA) na svete, kteri se zucastnili 
nektereho ze CQ zavodu ze vsech 40 
zon na svete!! 
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• Novy transceiver firmy TEN-TEC 
OMNI-VII je pravdepodobne prvym 
„sitovym“ transceiverem vyrabenym 
pro radioamatery. Ma vestaven Ether¬ 
net port, takze jej muzeme primo pri- 
pojit k internetu a ovladat vsechny je- 
ho funkce odkudkoliv na svete! Navic 
ma vynikajici technicke parametry 
(IP3 +13 dBm, dyn. rozsah 135 dB pri 
odstupu signalu 20 kHz, mechanicke 
filtry 20, 6 a 2,5 kHz, dalsich nasta- 


vitelnych 37 od nejuzsiho 200 Hz do 
9 kHz na bazi DSP, QSK s nastavitel- 
nym tvarem nabezne a sestupne hrany 
telegrafmho signalu a verze s anten- 
nim tunerem umozhuje prizpusobit 
i anteny s PSV 1:10), takze urcite za- 
ujme movitejsi radioamatery. Nema 
vsak vestaven druhy prijimac, ktery 
dnes u drazsich japonskych modelu 
patri k zakladnimu vybaveni. 
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IRC kupony - myty, dohady a skutecnost 



Obr. 1. V soucasne do be platny IRC 
kupon 


Kdyz zadate v Google ci jinem mezi- 
narodmm vyhledavaci zkratku IRC, 
dostanete predevsim radu odkazu na 
Internet Relay Chat (mimochodem - 
- take zajimavy namet). Nas vsak zaji- 
ma International Reply Coupon, ce- 
nina, ktera ve clenskych statech UPU 
(Universal Postal Union - Mezinarod- 
m Postovm Unie) umoznuje prede- 
vsim bezproblemove podavam listov- 
nich zasilek. Vzhled, vydavam a dis- 
tribuci pro jednotlive staty zajistuje 
primo UPU. 

Pro nas - radioamatery maji IRC 
kupony velky vyznam, nebot 5 umoz- 
nuji, aby nasi zahranicm kolegove - 
pokud obdrzi nas QSL doprovazeny 
obalkou se zpatecm adresou (SAE) 
a s prilozenym jednim IRC - obratem 
odpovedeli, aniz by se museli starat 
o smenu prilozenych valut a nakup 
znamek. K dopisu podavanemu na 
poste se jednoduse prilozi IRC a pra- 
covnik posty jiz zajisti ostatm. Pravda, 
je to mnohdy (hlavne na mensich pos- 
tach) slozitejsi, ne vsude vedi, co to 
IRC je (u nas je veden v seznamu cenin 
pod nazvem Mezinarodm odpovedm 
poukazka), a spise nez urednice na pre- 
pazce budou s jejich ucelem obezna- 
meni skoleni vedouci. 

Existuje dokonce i skupina filatelis- 
tu, ktera se zabyva sbiranim techto 
IRC kuponu - prve byly vydany v rijnu 
1907 (obr. 2) a nektere z predvalecnych 
maji mezi sberateli vysokou cenu. 
Nektere IRC kupony nevydavala ani 
UPU, ale slouzily napr. jen pro poda¬ 
vani postovmch zasilek ve statech pa- 
tricich k anglickym koloniim (obr. 3) 
a pro adresaty v nich, jine stejne tak 
pro francouzske kolonie ap. 

Od konce valky bylo zatim vydano 
pet typu IRC kuponu. Prve tri mely 
rozmer 74 x 105 mm a vidite je na obraz- 
cich 4 a 5. Kupony serie A a z pocat- 
ku i serie B byly jen pro dopisy zasi- 



Obr. 2. IRC kupon z roku 1910 


lane lodni postou (pro letecky dopis 
bylo treba dat 2 IRC), ke konci jiz me¬ 
ly na rubove strane v textu, ze je lze 
menit za znamku na letecky dopis. 
Kupony serie C a dalsi maji hodnotu 
znamky na „letecky ct (dnes priority) 
dopis zakladm vahove kategorie, ktery 
neni zasilan doporucene. 

V r. 2002 byl vydan IRC dvojnasob- 
neho rozmeru, jehoz platnost koncila 
31.12. 2006. Nyni jsou platne a v pro- 
deji na postach nove IRC kupony, na 
kterych je vytisteno datum posledniho 
dneplatnosti 31.12.2009 (obr. 1). I kdyz 
jeho vzhled byl schvalen jiz drive, dis- 
kutovala se otazka, zda vubec nove IRC 
vydavat (jejich vydani je dosti naklad- 
ne a prodejni cena je napr. v USA vice 
jak dvojnasobna oproti postovnemu 
v zakladni sazbe „priority t£ ). Nakonec 
bylo na zasedam clenskych statu UPU 
rozhodnuto, ze dalsi serie vydana bude. 

Naskyta se nyni otazka, jak je to 
s platnosti IRC kuponu starsich serii. 
Plati jeste stare „male“ typy? Kupony, 
jejichz vzhled je na obr. 4, proste plat¬ 
ne nejsou. Ty, ktere maji vhled jako na 
obr. 5, sice podle UPU plati bez ome- 
zeni (viz mezinarodm postovm smer- 
nice v oddile o IRC), pokud jsou radne 
v levem poli oznaceny razitkem, kde 
byl IRC zakoupen. Pokud razitko chy- 
bi nebo je na jinem miste, je kupon 
neplatny (ja sam jich mel nekolik s ra¬ 
zitkem vpravo!). Jenze vetsina mana- 
zeru ani tyto IRC neakceptuje, nebot 5 
v mnoha zemich si posty vydaly vlast- 
m predpisy a s vydanim novych IRC 
ukoncily uznavam platnosti drivejsich. 
Radeji tedy pouzivejte jen nove. 
Prameny 

[1] McClenny, Bernie: Revisiting the 
IRC. QST, June 2006. 

[2] www.n6hb.org , www.upu.int. 
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Obr. 3. IRC kupony vydane pred 
II. svetovou valkou pro zeme britskeho 
imperia 


Obr. 4. Stars/, neplatny typ IRC kuponu 
serie A. Neplati ani kupony serie B 
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Obr. 5. IRC kupon serie C s proble- 
matickou platnosti 



ZAJIMAVOSTI 


• Kazdorocne se porada u prilezi- 
tosti vyroci narozeni Guglielmo Mar- 
coniho (25. 4. 1874) vzdy v sobotu 
koncici v danem tydnu tzv. „Mezina- 
rodni Marconiho den“ a probiha sou- 
tez o navazani spojeni se specialmmi 
stanicemi (povetsinou se sufixy GM, 
IMD ap.) z mist, ktera maji na Mar¬ 
coniho nejakou vazbu. Letos napr. vy- 
silala stanice GB2MT z mista, odkud 
vysilala v roce 1922 telegrafm stanice 
2MT, ktera patrila Marconiho vedecke 
pristrojove spolecnosti, a kazdy tyden 
ve ctvrtek vysilala pulhodinovy rozhla- 
sovy porad na vine 700 m s vykonem 
200 W. 
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Je vyhodnejsi LCD nebo plazmova obrazovka ? 


Oba systemy, vzpomenute v nadpise, 
vedou v posledni dobe velkou valku 
o sve zakazmky. Obycejny uzivatel ale 
nema objektivne moznost vyberu po- 
dle vlastnosti obou, ktere jsou rozdil- 
ne, nebot’ dulezite informace obvykle 
chybi. Proto rozhoduje casto v prve 
fade zamyslena velikost a snad i cena, 
i kdyz pro vyber se rozhoduji prede- 
vsim majetnejsi. Klasicke obrazovky, 
byt 5 rozmerem i hmotnosti nesrovna- 
telne, stale u mnoha zakazmku vitezi 
prave svou lack 

Modern! zobrazovaci prvky umoz- 
nuji vyrabet obrazovky a televizory 
k zaveseni na zed’, maji vysokou roz- 
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lisovaci schopnost a pokud se formatu 
tyce, zacina se udavat misto v centi- 
metrech v metrech, i kdyz zde jde spise 
o reklamm trik. V prve fazi, kdy se 
objevily „ploche“ televizory, vitezila 
plazmova technologie. Technologie 
LCD jeste nebyla dokonale zvladnuta, 
dnes to vsak jiz neplati. Plazmove zo- 
brazovace maji oproti LCD vetsi spo- 
trebu, dnes jiz i vyssi cenu, na barvy 
pusobi zmeny teploty a maji tendenci 
pamatovat si dele zobrazovane prvky 
- s trochou nadsazky muzeme rici, ze 
se u nich projevuje „obrazovy do- 
zvuk“, a jak ukazuje praxe, jejich zi- 
votnost je kratsi. Kvalita LCD zo- 


brazovacu se naopak stale vylepsuje 
a jejich cena jde dolu. Jak tento 
souboj nakonec skonci, lze tezko 
predvidat; sam jsem presvedcen, ze 
LCD technologie zvitezi. Zatim vsak 
zalezi spise na vyrobcich televizoru, 
ktere technologii davaji prednost. Fir- 
ma SONY zda se presla na LCD tech¬ 
nologii, zatim co Panasonic i Samsung 
stale nabizeji televizory s plazmovymi 
obrazovkami. Pokud se o koupi roz¬ 
hoduje radioamater-vysilac, mel by se 
v obchode pri vyberu napred pro jit ko- 
lem vyhlednuteho predvadeneho typu 
se zapnutym prenosnym prijimacem 
a „projet“ rozsah kratkych vln a VKV 
- mozna nakonec sahne po klasicke 
obrazovce. QX 
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